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编制说明

1.适用范围

1. 1 本图集适用于游泳池、桑拿、喷泉及绿地喷灌工程的给水排水

设计和施工安装。

1. 2 如用于地震烈度大于八度以上地区、湿陷性黄土地区、膨胀土

地区及其他特殊地区时，应根据有关规范和规程的规定另做处理。

2. 编制依据

《室外给水设计规范)) (GB 50013-2006) 

《室外排水设计规范>> (GB 50014-2006 2011年版)

《建筑给水排水设计规范>> (GB 50015-2003 2009年版)

《生活饮用水卫生标准)) (GB 5749-2006) 

《二次供水设施卫生规范)) (GB 17051-1997) 

《水上游乐设施通用技术条件>> (GB 18168-2000) 

《游泳场所卫生标准)) (GB 9667-1996) 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)) (GB 50242-2002) 

《给水排水管道工程施工及验收规范)) (GB 50268-2008) 

《喷灌工程技术规范)) (GB !T 50085-2007) 

《节水灌溉工程技术规范》

《微灌工程技术规范》

(GB!T 50363-2006) 

(GB/T 50485-2009) 

《体育建筑设计规范》

《踌泳池给水排水工程技术规程》

《游流地水质标准》

《游泳池和水上游乐地给水排水设计规程》

《园林绿地灌溉技术规范》

3. 设计条件

(JGJ 31-2003) 

(CJJ 122-2008) 

(CJ 244-2007) 

(CECS 14-2002) 

(CECS 243-2008) 

3. 1 设计荷载:均布荷载4kN/而，适用于人行道和绿化带的构筑

物;汽-15或汽-10适用于车行道下的构筑物。

3.2 土壤条件:密度18.0kN/m ; 3 内摩擦角φ=300 ，地基承载力

3.3 气候条件:采暖室外计算温度高于-20~ ，

3. 4 地震烈度:八度。

3.5 最大凉土深度: 1. 60米。

4. 管材及接口

给水管道的管材及连接方式应根据管内水质、水庄、敷设场所的

条件及敷设方式等因素综合考虑确定。

编制说明
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岸号|系统类别 | 敷设方式

给水管

丰|、水管

循环水管

力口药管

消毒管

埋地

敷设
DN> 75 

明设 I DN < 75 

埋地或明设

压缩空气管| 埋地或明设

4 I 排水管 埋地或明设

5. 防腐

工程塑料管( ABS) 

镀特铜管或铜管

排水硬聚氯乙:既管

机制铸铁排水管

UPVC、町等排水管

5. 1 金属管材一般应采取适当的防护措施。

5. 2 暗装或埋地的给水承插铸钱营、排水承插铸铁管刷沥青:李两道，

给水承插铸铁管有漆者可不再刷漆。

5. 3 明装给水铸铁管、钢管刷防锈漆两边银粉面漆(或设计指定

的面漆)两道。

S. 4 暗装镀辞焊接钢管、铜管刷沥青漆两道;埋地镀梓焊接钢管、

铜管做加强防腐。做法详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收

规范>> GB 50242-2002 , 

5.5 明装镀特焊接铜管安装试压后，刷面漆一道(镀辞层被破坏部

分及管螺纹露出部分刷防锈漆一道，面漆两道) , 

5. 6 管道保温及为防止管道结露做隔热层时，应在管道防腐处理后

进行

5. 7 明装铜管应刷防护漆，埋胁时，应在管外加防护套管。

5. 8 管道刷漆前必须严格按有关施工规程要求进行表面除油、除锈

等清理工作，此道工序合格后方可进行刷漆作业。

5.9 加药间、加氧间的地面、墙面及门窗，应采用耐腐材料或采取

有效的防腐措施

5. 10 浸脚消毒池、浸腰消毒池及其配管应采用耐腐蚀材料。

5.11 溶药池、溶液池、投加装置、计量仪表和管道应采用耐腐蚀

材料。

6. 保温

6. 1 有防冻要求的管道须做保温处理，做法按设计要求或参照本

图集《管道与设备保温、防结露及电伴热)) 12YSll 。

6. 2 防表面结露的管道须做隔热处理，做法应满足热工、隔气、

消防、美观等要求。做法按设计要求或参照本图集《管道与设备保温、

防结露及电伴热)) 12YSl l, 

编制说明
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7. 安装及试压

7.1 管道穿地下室防水墙体及水地池壁、池底处应预埋防水套管，

防水套管做法详见本图集《给水工程)) 12YS2，水池池底以下及底板面

层内的管道，应验收合格后进行下一工序的施工。

7.2 铜管穿楼板应做钢套管，套管管径宜比钢管大2号，套管顶部

高出地面20mm，底部与楼板地面齐平，套管与管道间填密封膏。

7.3 排水硬聚氯乙烯管道按《建筑排水塑料管道工程技术规程》

CJJ /T 29-2010施工、验收。

7.4 给水排水管道的试压和泄水试验应严格按《建筑给水排水及

采暖工程施工质量验收规范)) GB 50242-2002进行验收.

8. 在本图集使用中，本国集所依据的规范、标准若有新的版本时，

选用者应按有效版本对有关做法进行调整，以使所选做法符合相关规

范、标准有效版本的要求。

9. 本图集中，除注明者外，尺寸均为毫米.

编制说明



游泳池工艺设计施工说明

1.适用范围

本图集适用于新建、改建及扩建的人工建造游泳池，包括比赛池、

跳水池、训练池及公共潜泳池的水处理流程设计、池水净化处理专用

设备的选用及附件安装。水上游乐池、公共浴场的按摩池等亦可参照

使用。

2. 游泳池给水排水工程设计

2. 1 池水水质标准

2. 1. 1 国家级(含)以上比赛、训练用游泳池应按国际 ik-联要求

的水质卫生标准执行.

2. 1. 2 公共游泳池和潜乐地应按国家现行行业标准《游协池水质

标准)) (CJ244-2007) 执行。

2. 1. 3 专用游掠池(如会所、俱乐部等)宜按第2. 1. 1条的要求设

计。

2.2 池水设计计算温度

2.2.1 池水设计水温的确定以《游泳池给水排水工程技术规程》

CJJ 122-2008中的要求为标准.

L..... _ 

2.2.2 竞赛游泳池按 25-2 7"C 设计.

2.2.3 训练潜泳池、宾馆内游掠池按 25-27 'C设计。

2.2.4 公共游掠池成人池、跳水池按 27-28 'c设计。

2.2.5 儿童池、戏水池按 28-30'C设计。

2.2.6 按摩池按不超过40'C设计。

2.2.7 露天游泳池的池水设计温度:当有加热装置时按26-28 'C设

计.当无加热装置时按22-23'C设计。

2.2.8 本图集"游泳池主要设备选用计算表"中的相关参数按池

水循环周期分别为 4h、 6h 、 8h三种工况计算。

2.3 池水循环净化处理系统的分类及选用

2. 3. 1 根据游泳地的使用对象、水质要求、消毒方法、管理水平

和当地具体情况确定。

2.3.2 池水净化处理系统所选用的设备、附件、管材、仪表及相

关产品，均应符合国家及行业产品标准的质量和卫生要求。

2.4 池水循环

2.4.1 地水锚环的类型及其技术特点、适用范围，详见本图册第7-

9页.

2.4.2 游掠池池水净化设计的池水循环周期应根据游津地类型、用

途、游泳人数、泳池水容积和消毒方式等因素确定。

2.4.3 泳池插环流量应根据《游泳池给水排水工程技术规程)) CJJ 

122-2008规定的插环周期按公式 (q c =αp vP!耳)计算确定。

式中: qc 一游*'池水中的循环流量 (m 3 ) ; 

α，一附加系数，一般取1. 05- 1. 10，本图册按1.05计算;

vp--游泳池池水容积 (m 3) ; 

Tp一游泳池水的循环周期 (h) 。

2.4.4 循环水泵:应按多台泵同时运行配置，并宜采用变频调速

水泵;如有条件时宜选用低转速水泵，降低水泵运行噪音;水泵机组

和管道应采取有效的减振和降低噪声的措施;材质应具耐腐蚀功能，并

|带?游泳池工艺设计施工说明(一) 哼主斗二?1
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配置全封闭型电动机。

2.4.5 循环管道:

1.池水循环管道宜采用氧化聚氯乙烯 (PVC-C) 塑料管、硬聚

氯乙烯( PVC-U )给水塑料管、丙姆腊-丁二烯-苯乙烯共聚 (ABS) 给

水塑料管等。

2. 当采用臭氧消毒时，池水的插环水管道不宜采用丙烯腊-丁

二烯-苯乙烯共聚 (ABS) 给水塑料管。臭氧投加管及与其配套的管件、

附件，应采用 S31603 (1日代号S316L) 不锈钢管。化学药剂、消毒液投加

管道采用本条第1款的任一种管材。

3. 循环管道应沿游泳池周边设置管廊或管沟布置和敷设;管

廊或管沟应设人孔、管道运输孔、通风装置、照明装置及排水装置;设

有水下观察窗的泳池，其管廊、管沟与设备机房相连通的联系门应有

应急排水设施;管廊、管沟的高度不直小于1. 8米，宽度按敷设完管道

后保证有 O. 7米的检修通道。

4. 平衡水池及均衡水池宜采用钢筋混凝土建造，应采用内表面

有可靠防腐层的钢筋混凝土建造.

5 循环管道技术参数:循环水泵吸水管流速不宜太于1. 2m/ s, 

出水管流速不宜大于2.0m/s; 游讯地给水口格栅空隙流速不宜大于

1. Om/ s; 游it-池池底回水口格栅空隙流速不宜大于0.2m/s; 塑料管道

耐压等级应考虑游泳池及水上游乐池水温对其进行适度的折减

2.5 池水过滤

2. 5. 1 毛发聚集器:毛发聚集器的过滤芯孔眼(网)过水面积不

得小于接管截面积的 2. 0倍;毛发聚集器的外壳应用耐腐蚀、耐压不变

形的材质制造，如不锈钢等。过捷芯(网)应采用不锈钢或其他耐腐

蚀材料制造。

2.5.2 石英砂压力过滤器

1.石英砂过撼器滤速应根据滤料组成、滤料厚度等因素经试

验确定。缺乏试验资料时，可参照表l确定。

2. 石英砂压力过滤器的总水头损失不超过0.06盯a ，

3 石英砂压力过滤器的反冲洗强度为 12-15L/ (s. m汀，反冲洗

时间根据滤料组合情况确定，一般为 8-10min。

4. 混凝剂选用应根据水源水质并结合当地药品供应情况确定。

当缺乏紫凝试验资料时，采用氯化铝、精制硫酸铝的设计投加量可采用

3-5mg/L 。

5. 本图册"潜泳池主要设备选用计算表"中过滤器滤速采用

20m/h和25m/h两种工况，按24h连续运行计算，每座泳池不少于2 台，

并应按强制滤速进行校核。

表 l 石英砂过滤器滤速

一滤料种类 |滤料有效高度睛盯归对面时匹配
1 • (mm) I _二二二二|I (皿)(Kso ) (m/h) 

| 级配石英砂| > 700 J UO l 1545 
单层| L • 」

工塑堕王某砂 l 一芝堕o 1- 芝Lf-J 15-25 

l些↓理些f石墓到-11017ω 」一一二 2.0 __0-18__j 

2. 5. 3 硅藻土压力过滤器

1.应采用符合《哇藻土卫生标准)) GB 14936-2012和《食品工

业用助滤剂哇藻土)) QB/T2088-2009规定的牌号为 700号的哇藻土助滤剂。

图集号| 11131 
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2. 硅藻土预涂料厚度应为 2mm (折合单位过滤面积的硅藻土用

量为 O. 5-1. Okg/m勺，且预涂厚度应均匀一致。

3. 过滤速度应根据所用哇藻土特性和出水水质要求，经试验

确定。在缺乏试验条件时，可按过滤速度3-5m/h确定，并在试运行中

摸索出适用的过滤速度。

2.5.4 壁挂式过滤器

1.由进水口、毛发聚集器、插环水泵、过滤器、加药器、出

水口及控制箱等组成的一体化设备，亦称无管道过滤嚣。

2. 适用于家庭等小型游谏池。

3. 过滤器应每天取出用高压水冲洗表面污物。

4. 该设备有悬挂式和嵌入式两种安装方式，具体安装方式由

设计人员确定。

5. 壁挂式过旗器安装数量根据池子形状、大小确定。

2. 5. 5 每座游泳池的过滤器宜按不少于2台同时运行确定设置数量 e

2. 5. 6 过滤器的制造材料应耐腐蚀、耐压、不变形、不污染水质。

2.6 池水消毒

2. 6. 1 臭氧消毒

1.臭氧投加量:全流量全程式消毒和分流量全程式消毒方式，

臭氧投加量。.4-0.6mg/L。全流量半程式消毒方式，臭氧投加量0.8-

2. 臭氧与被消毒池水接触反应时间及反应罐容积应满足:

式中: c-臭氧投加量 (mg/L) ;卜臭氧与被消毒水接触时间 (min) ; 

y-反应容器所需容积 (m 3) ; qc-游泳池水进入反应罐的流量 (m 3/h) 。

3. 臭氧投加系统应采用全自动控制，并与循环水泵连锁。

4. 臭氧直采用负压制备，并应采用负压方式投加在过滤器之

前或之后的循环水管道上。

5. 设有辅助氯制品长效消毒时，氯的投加量可按0.4-0.6mg/L

(以有效氯计)。

6. 臭氧投加管道、反应罐、吸附过滤器等均宜采用 S31603不

锈钢或其他抗臭氧腐蚀的材质制造。

2.6.2 氯制品消毒

1.氯投加量应按池水中余氯量不超过1. Omg/L (以有效氯计)

计算。

2. 溶液的配置浓度应根据消毒剂品种确定;如为次氯酸纳则

不超过5mg/L (以有效氯计)的浓度;如为次氯酸钙则不超过3mg/L ( 

以有效氯计)的浓度。

3. 消毒剂应能自动按比例连续投加的方式投加到换热或加热

设备之后的循环水管道内。投加装置应与池水循环水泵连锁。

4. 消毒剂投加装置、管道、管件、阀门及附件等，均应为抗

消毒剂腐蚀的材质，如紫铜管等。

5. 为确保游泳池运行安全，不推荐采用液氯对池水进行消毒。

2.6.3 紫外线消毒

1.应采用全循环流量紫外线消毒方式。

2. 室外游泳池紫外线剂量不小于40mJ /cm 2, 

3.室内游泳池紫外线剂量不小于60mJ /cm 2, 

游泳池工艺设计施工说明(三) 卜一十一I ff ~~ I. t 'Ì~ ìti I.-ì-)t aA (.:=.) ~集
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4. 使用紫外线消毒器时，应设有辅助长效消毒剂消毒。

2. 7 池水加热和维温

2. 7. 1 掠池加热设备选用时，应按不同池容积和池水温度计算出

不同的热损失及补充热:包括池水表面蒸发热损失;池壁和池底传导

热损失;管道和净化设备热损失;补充水加热所需的热量。

2. 7. 2 游掠池一般采用分流加热方式，被加热的水量不小于循环水

量的25%，加热设备被加热水侧的阻力小于等于0.02旧a时，可不设增压泵.

2.7.3 以 2. 7. 1条各种热损失和加热所需热量之和按不少于2台加热

设备进行选型，以适应池水初次加热所需时间的工况要求.游泳池使用

过程中维温时可一台加热器运行，另一台备用(互为备用) , 

2.7.4 游泳池补充水加热所需的热量可按下式计算:

Qb =Vb' P (Td -Tf ) . C/th 

式中: Qb一游泳池补充水所需的热量 (kJ /h) ; p 一水的密度 (kg/L) ; 

V 旷-游掠池每日补充水量 (L/d) ;Tr-游泳池补充水的温度( 'C) ; 

Td一池水设计水温;

th一加热时间 (h); c 一水的比热容 [kJ / (kg. 'C ) 1 。

2.8 游掠池补水

2.8.1 游泳池每日需补充的水量可按泳池水容积的百分数(% )估

算。室内游泳池:比赛池、训练池为 3%-5%，公共游泳池为 5%-10%; 室

外游泳池为 10%-15%。

2.8.2 补充水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》

GB 5749-2006的要求。

2. 9 设备机房

2.9.1 设备机房位置和面积

1.搏泳池水净化设备机房应靠近泳池，减少机房与掠池间的

管道长度，改善循环系统水力条件。

2. 水净化设备机房应远离对噪声有要求的办公、病房、旅店

客房等房间。

3. 设备机房设在地面层时，宜设有直接通向室外的设备运输

出入口;设备机房设置在地下层或地面以上楼层时，应设置运输设备、

管道和化学药品的通道和垂直串装孔，其尺寸和承重能力应满足最大

设备的运输需要。

4. 机房面积和高度应满足所需设备和实施的布置、施工安装、

运行操作和维护检修要求。

2. 9. 2 设备及相关设施布置

1.池水设备按净化工艺流程顺序布置，避免管道往返重复。

2. 按设备设施的不同功能可以分为均衡水地区、循环水泵区、

过滤设备区、消毒设施区、池水加热区、药品库房、水质检测区、设

备供配电及控制区、设备设施维修及配件储存区等若干个区域，使整

个机房功能分区明确，设备、设施布置紧凑，相互衔接顺畅。

3. 设备、设施、容器等的布置间距，运输操作主道宽度，库

房面积等应符合《游泳池给水排水工程技术规程}} CJJ 122-2008的规定.

4. 机房内的设备、设施、容器等均应有高出地面不小于100mm

的混凝土基础。

2.9.3 机房环境要求

1.消毒间、臭氧发生器间、设备间、设备控制间、水质检调

|图集号 1 12Y51 .. 
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间、各种化学药品贮存问等应为独立的房间，并设置与其他功能区分

开的性立的通风排气系统，以确保房间每小时的换气次数为争12次。

2. 臭氧发生器问应保持清洁、干躁和无有害物质，房间温度

宜为 5-35"C ， j显度不宜超过70%; 宜装设监测房间内环境臭氧浓度的

仪表;臭氧发生器产生的尾气必须引至室外;房间内的全部电气装置

应为防爆类产品。

3. 机房应设冲洗地面用的给水装置和排除地面积水的排水沟

及潜水泵坑，排水沟宜设格栅盖板。

4. 过撼器的反冲洗水应独立排出室外。

5. 位于楼层内的设备机房，其转动设备，管道等应采取隔振

减噪措施。

6. 机房内的墙面、地面、用顶、门窗等应为耐腐蚀、易清洗

材质和具有隔声喊噪功能。

7. 机房内应有良好的照明。

2.10 设备及相关配套设施质量

2. 10. 1 游泳池和水上游乐地给水排水工程设计中所选用的设备、

仪表、间门、管材、管件、附件等设施及化学品等均应符合国家和行

业的有关产品标准的质量要求。

2.10.2 如选用国外产品，除应具有生产国主管部门的质量认证证

书英文文本和中文文本外，还应具有我国相关主管部门对该产品的质量

检测证明文件。

2.10.3 无国家或行业产品质量标准的产品，生产厂应提供经过备

案的"企业产品标准"文本及对该产品的评审意见。

2.10.4 池水净化处理系统所需的仪表，水质监测系统的自动化程

度和监测精度由设计人确定。

2.10.5 所选用的机电设备均应为高效、节能、低噪声产品。

3. 主要附件设置要求

3.1 进水口

3. 1. 1 应采用出水量可以调节的进水口，其设置数量应根据池水

循环流量的要求计算后确定。

3. 1. 2 池水为逆流式循环时，应采用池底型进水口。池底进水口

和配管一般采用埋在垫层内或穿池底的安装方式。竞赛和训练用等标

准型游讯地池底进水口，应均匀布置在每条泳道分隔线在池底的投影

线上，其纵向问距一般为 3.0米;非标准形状的游掠池应按每个进水口

的服务面积不超过8.0米 i 均匀布置。

3. 1. 3 池水为颇流式插环时，进水口应采用池壁型。如为两侧壁

进水时，进水口问距不宜超过3.0米;如为端壁进水时，进水口应在掠

道线挂钩下的端壁上;在池子拐角处距端壁或另一池壁的距离不得超

过1. 5米，并应设置在池水水表面下0.5-1. 0米处.当泳池水深超过2.5

米时，直设置上、下两层给水口，且上、下层给水口错开布置，最底

层给水口应高于池底内表面0.5米，

3.2 回水口、泄水口及格栅

3.2.1 池水为混合流式循环时，从池表面溢流的回水量按不小于

循环水量的60%，从池底回水口的田水量不应大于循环水量的40%的原

则确定，并宜用流量调节阅或她立设循环水泵等措施控制回水流量。

3.2.2 顺流式循环的回水口设置的数量应按池水循环流量确定，

j$~.I t~ìtj.Iì3t aA (.li)附 12YS7游泳池工艺设计施工说明(五) I 页次 I 5 
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但每座游泳池田水口的数量不得少于1个。回水口设置位置应能满足池

内全部水量均匀循环，且不发生短流。

3.2. 3 逆流式循环的田水口应设在溢流回水槽内;混流式循环的

田水口应分别设在溢流槽内和地底;顺流式循环的田水口应设在池底。

3.2.4 溢流水槽内回水口如分散设置时，其间距宜为 3.0-3.5米，

田水口应具有消声功能，且接管直径不宜小于DN50，其数量应按计算

值的1. 2倍设置。

3.2.5 池底回水口顶面应设格栅板，格栅孔缝宽度不得超过8阻。

3.2.6 池成回水口过水面积不得小于连接管截面积的6倍，数量应

按淹没流计算确定，并设置在池底最低处，且宜做成坑槽式，并设格

栅回水，且格栅板表面与设置处池底内表面平并应固定牢固。多个回

水口时，其管道连接应有使各回水口出水均匀的措施。

3.2. 7 池水为顺流式循环和混流式循环的潺流池泄水口可与回水

口合用;逆流式池水循环的游$池应设泄水口。其设置要求与顺流式

池水循环的游泳池中设置池水泄水口的要求相同。

3.2.8 回水口和格栅板及盖座应选用耐腐蚀、不变形、坚固和不

污染池水，且表面光滑的高强度材质的产品。

3. 3 吸污接口

3. 3. 1 游掠池设置吸污接口时，其数量可按如下要求设置: 50米长

的流池每边侧壁上宜设3个; 25米长的泳池每边侧壁上宜设2个;吸污

接口可等距离布置，一般在池侧壁的池水表面下 0.5米处;不规则形状

的游泳池按间距不超过20米设置一个吸污口。

3. 3.2 吸污接口的连接管与池水循环回水管应分开设置吨接至循

环水泵的吸水管上，并设间门拉立控制。

3.4 其他各种附件的设置应根据游泳池性质、规模、功能要求来

确定其设置位置及数量。

4. 附件安装要求

4. 1 对新建游泳池附件的安装及预埋件的预留必须与泳池土建施

工紧密配合，不得后凿，以保证施工质量。

4.2 对改建游掠池的附件安装，凿洞必须采用专用机具，不得人

工凿打，并确保不影响游协池结构强度，同时做好防水处理，确保潜

掠池不渗漏。

4. 3 游泳池整体设计由设计人员根据工程具体要求进行。预埋件

二次灌浆的混凝土强度不应低于池体混凝土强度。

4.4 附件安装图中防水层可采用聚合物水泥基防水涂层或聚合物

水泥砂浆防水层等做法，防水层可做在自防水钢筋混凝土地壁(底)

或做在找平层上，具体采用方式由游泳池土建工程设计人员确定.

4.5 潺流池附件、设备及管道应采用铜、不锈钢及工程塑料等耐

腐蚀的材料。

4.6 潜泳池金属附件、埋件和管道，均应做等电位连接。

5. 其他

5. 1 本图册中禾列出的毛发聚集、过滤、消毒等附件、设备，详见

本图集其他分册。

5. 2 选用本图集内容以外的带泳池附件、设备等产品时，应按有关

规程要求对其技术参数进行校板。当选用安装图时，还应校核该附件产

品的安装尺寸及设备重量等。

l 图集号
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编号 设备名称

游泳池

2 毛发聚集器

循环水泵

4 过滤器 12 

加热器 13 

混合器 14 

均衡水池 15 

消毒割投加器

泄水口

溢水口

溢流水槽

补水管

说明:

}循环精通过刷机制四周壁上舟的温流嚣'流至池壁外侧的溢流回水槽内，汇入田水口，通过
田水管力拖到你池，再咀去付从均衡水蜘压送至过滤器去除水中的杂质，降低田水浑浊度，
经过J毒晕苗、 .6、..平衡等工序的处理反/经设在池底的给水口送入游泳池继续使用.

2. 种循环方式也快速反耐的将池水表面扩酌手物及油膜排除，保持水面洁净.
3.jI，直撞牟旦鼠Æ且盐1也凰鲍间距均苟布置在游泳池分道泳线投射在池底的正投影线上，能满足池内水流

均匀，不出现短流、涡流及死水区，保证净化处理后的水与待净化的池水交换更新，使池内水质均匀.

4. 池水水温和水中消毒剂含量均匀.

5. 适用于竞赛、训练用游泳池及会所、俱乐部等专业游泳池.

6. 池底配水系统的管道可埋于池底垫层内，也可以将池底架空采用穿池底的方式，具体做法由设计人员
经经济技术比较后确定.

逆流式游泳池循环方式原理图
12YS7 



设备名称 11 编号| 设备名称
1 |游泳池 11 9 1 混凝剂投加器

10 中和割 除藻射)投加嚣

11 池壁进水口

12 回水口 i 

i 5 1 加热器 11 13 I 溢水口 - i 
i6 |混合器 i I 14 j 溢流水槽二二 J
i71 补水水池 ll l51 补水管
Ll|畸型坦」: | 

说明:

1.插环水由插环水泵直接从位于池底的回水口抽水，送至过滤器去除回水中的颗粒状及肢质杂质，

降低回水浑浊度，并对其进行消毒杀菌，加热后，再由设在游泳池两端壁或两侧壁池水水面下

0.5-1. 0固的给水口送入游泳池内，完成循环供给.

2. 如给水口设在游泳池端壁上，应选择位于分道水线正下方的端壁安设;给水口如设在侧壁上，

其间距宜为 3.0m. 且距游泳池池端不超过1.加。

3.回水口不得少于1个，位置应满足各个给水口至回水口水流流程基本一致;回水口格栅缝隙的水

流速度不得大于O. 2m/ s; 回水口接管采用并联设置。回水口与泄水口不可合用。

4. 此种插环方式的给水口下面的池底处易产生死水区，池底较易沉积污物。

5. 适用于露天潜泳池、公共游泳池及水上游乐园。

!图集号
顺流式游泳池循环方式原理图 1 

页次!



业器集器

』里

说明:

1 忡灿溢珑，jt槽至均衡水池卢水量按不坏于循环水量的 60%确定，从潜泳池池底的田水口
流产均衡本地的血E主主f循环水量的4咯再出循环水泵从均衡水池加压送至过旗器去除水中
象盾，静恤回永薄撞度，是it消毒杀苗、刘I热、水质平衡等工序的处理后，将全部插环水量经池

给水口适入.tâ肇雄使用.
2. 自i也成厦永的东量由1.量精节阅或专用水泵进行控制.具有逆流式池水循环布水和水质均衡的特点 .

3. 此种循环方式不仅能快速及时的将池水表面脏污悬浮物及油膜排除，而且能将池底的少量积污物质
利用流入池底回水口，水流将污物冲刷至田水口并将其送入均衡水池，保持潜泳池池底的清洁.
4. 池底回水口不得少于1个， .池底给水口的布置与逆流式池水插环要求相同.

5. 适用于竞赛、训练用游泳池及会所、俱乐部等专业游泳池.
6. 池底配水系统的管道可埋于1池底垫层内，也可以将池底架空采用穿池底的方式，具体做法由设计
人员经经济技术比较后确定.

混流式游泳池循环方式原理图
12YS7 



排至室外

说明:

编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 1.系统设有专用的活性炭吸附过搜器，将水中的多余臭氧吸附掉，

游泳池 加热器 17 空压机(可选) 25 池底进水口 入泳池的水中不含桌氧.

2 均衡水池 10 吴氧发生器 18 混凝割投加器 26 泄水口 2. 如为露天埠池，则取消加热单元; 如选用硅藻土过滤器， 则不设1

3 毛发聚集器 11 负压臭氧投加器 19 PH探测器 27 溢流水槽 3.设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况

循环水泵 12 臭氧投如泵 20 氯探测器 28 补水管 4. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

过捧器 13 真氧控制器 21 是氧取样点
臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 真氧监测器
臭氧反应罐 15 氯消毒剂投加器 23 水质监测取样口
活性炭吸附过捷器 16 I PH调整投加器 24 混合器 11 |递流式全流量半程式吴氛消毒流程图( - ) 



排至室外

制f

盼4
7加

现明:

硝月f多介质撼料中的活性炭层将水中的多余奥氧吸附掉，保证进入林池的
水中不含臭氧.

2. 系统设置有臭氧与水的混合反应罐.

3. 如为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过滤器，则不设 18号设备.

4 . 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.

5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

逆流式全流量半程式吴条消毒流程图(二
12YS7 

11 



27 

一 一一一一 三二二二二:二一「厂一一一一一
1 甲 I

12'AA l i i|| 

10 I I 1" 1 

1 冷却水回水
11 11 

仨一-白水?主 一」 L.~ 一一一一理哩哇 一一 一_j L 一一平坦由于王 一_j L一 一
说明:

编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 1.系统设有带有活性炭的多层捷料过捷器，集过~去除水中杂

游泳池 加热器 17 25 池底进水口 余臭氧于一体的设备，保证进入泳池的水中不含臭氧.

2 均衡水池 10 臭氧发生器 18 混鞭割投加器 26 泄水口 2. 系统不设独立的臭氧反应罐，但多介质过掠器羁料层上部的空间

毛发聚集器 11 负压臭氧投如器 19 PH探测器 27 溢流水槽 氧与水的反应时间满足C. t > 1.6h. 
插环水泵 12 真氧投加泵 20 氯探测器 28 补水管 3.如为露天泳池，则取消加热单元， ，如选用硅藻土过搏器，则

13 臭氧控制器 21 莫氧取样点 4. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况

臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 真氧监测器 5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

15 氯消毒剂投加器 23 水质监测取样口

多介质吸附过路器 16 I PH调整投加器 24 混合器



排至室外

?
咱1
蜘

说明:

编号 设备名称 编号 设在军称A 编号 设备名称 -r.;:三=编一号 … 设备名称- 1.系统不设专用的活性炭吸附过跑器.

游泳池 9 加热器 17 空压机(可选) 25 池底进水口 2. 由设置在进入泳池前循环水管上的探头检测控制进入泳池的水中吴氧浓

均衡水池 10 吴氧发生器 18 混凝割投加器 26 泄水口 度不超过0.05mg/h.

毛发聚集器 11 负压臭氧投加器 19 PH探测器 27 溢流水槽 3.被消毒的池水流量由7号设备(流量调节间)进行控制.

4 插环水泵 12 臭氧投加泵 20 氯探测器 28 补水管 4. 如为露天掠池，则取消加热单元;如选用硅藻土过搏器，则不设18号设备.

过搏器 13 臭氧控制器 21 是军取样点 5. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.

臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 真氧监测器 6. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

Q臭氧反应罐 15 氯消毒剂投加器 23 水质监测取样口 |逆流式全流量全程式吴氧消毒流程图 17 12YS7 
16 I PH调整投加器 24 混合器 13 



编号 设备名称 编号 设备名称 编号

带泳池 加热器 17 

2 均衡水池 10 臭氧发生器 18 

毛发聚集器 11 负压臭氧投加器 19 

4 循环水泵 12 吴氧投加泵 20 

过捷器 13 臭氧控制器 21 

6 臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 

7 臭氧反应罐 15 氯消毒剂投加器 23 

流量调节问 16 PH调整投加器 24 

设备名称 编号 设备名称

空压机(可选) 25 池底进水口

混凝割投加器 26 泄水口

PH探测器 27 溢流水槽

氯探测器 28 补水管

吴氧取样点

吴氧监测器

水质监测取样口

混合器

排至室外

L一 一

说明:

1.系统不设专用的活性炭吸附过捷器.

2. 由设置在进入泳池前插环水管上的探头检测控制进入泳池的水中

度不超过0.05皿g/h.

3. 被消毒的池水流量由8号设备(流量调节阔)进行控制.

4. 如为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过捷器，则

5. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计

6. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

逆流式分流量全程式奥氧消毒流程图



编号 设备名称 编号 电设牵名称

带泳池 9 加热器

均衡水池 10 臭氧发生器
3 毛发聚集器 11 负压臭氧投加器
4 循环水泵 12 臭氧投加泵

过滤器 13 臭氧控制器

臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器

15 氯消毒剂投加器

8 活性炭吸附过羁嚣 16 PH调整投加器

! 静..Y 设备名称 d 编号 1

17 空压机(可选) 25 

18 混凝剂投加器 26 

19 PH探测器 27 

20 氯探测器 28 

21 真氧取样点 29 

22 是革监测器 30 

23 水质监测取样口

24 I 混合器

设备名称

池底进水口

泄水口

溢流水槽

补水管

池底回水口

括环水泵

排至室外

寸厂一一一-

22 11 

冈手冈
| 热媒出口

11 11 1 

→一 ~:~L 二 jPP主 一 JL一些哩 一」

说明:

L系报有专用的活性奴制麟，将水中的多余吴氧吸附掉，保证进
入泳池的水中不含臭氧.

2 . 池底回水的流量按计算值单挫设循环水泵进行控制，如图中 30号设备所示.

3.如为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过滤器，则不设18号设备.
4. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.
5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

混流式全流量半程式吴氛消毒流程图( -) 



编号 设备名称

潜泳池

2 均衡水池

毛发聚集器

4 循环水泵

过捷器

臭氧混合器

臭氧反应罐

活性炭吸附过搏器

11 ~ 
11 

11 

11 

11 

11 

11 ** 
II TT T 
II,-L, '-，---l与
11 (. 1 (. 1 

排至室外

| || il il 川 冷却水回水冷却水进水 11 

11 11 11 11 
L_ 翌年全军些-一 JL 一 些些一 JL 一一一一 旦哩哇飞 -一一一_j L._ _U，~ffl~jí; _ J L一一

说明:

编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 1.系统设有专用的活性炭吸附过法器，将水中的多余臭氧吸附掉，

加热器 17 空压机(可选) 25 池底进水口 入泳池的水中不含臭氧.

10 臭氧发生器 18 混凝割投加嚣 26 泄水口 2 . 池底回水的流量由图中 30号设备(流量调节阎)按设计计算

11 负压臭氧投加器 19 PH探测器 27 溢流水槽 3. 如为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过捷器，则不设1

12 臭氧投加泵 20 氯探测器 28 补水管 4 . 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况

13 吴氧控制器 21 真氧取样点 29 池底田水口 5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

14 臭氧尾气处理器 22 真氧监测器 30 流量调节阅

15 氯消毒剂投加器 23 水质监测取样口

16 1 PH调整投加器 24 混合器 11 
| 混流式全流量半程式吴条消毒流程图(二)



编号 设备名称 编号 设喜若称一有号

游泳池 加热器 17 

2 均衡水池 10 臭氧发生器 18 

毛发聚集器 11 负压臭氧投加器 19 
4 循环水泵 12 臭氧投加泵 20 

过搏器 13 臭氧控制器 21 
6 臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 

臭氧反应罐 15 氯消毒剂投如器 23 
8 流量调节阀 16 PH调整投加器 24 

设备名称 - 「骗号-一 路

空压机(可选) 25 池底进水口

混凝割投加器 26 泄水口

PH探测器 27 溢流水槽

氯探测器 28 补水管

真军取样点 29 池底回水口

真氧监测器 30 分流量循环水泵

水质监测取样口

混合器

排至室外

选男;
1.系统不设专用的活性炭吸附过捷器.

冈川电

11 I J 1 1 
11 1 1 
11 热媒进口 1 1

LW 
| 热媒出口 | 

L 一哩哇 一」

2. 由设置在进入泳池前循环水管上的探头检测控制进入林池的水中央氧浓度

不超过O. 05mg/h. 

3. 池底回;水的流量按计算值单独设循环水泵进行控制，如图中 8号设备所示 .

4. 如为露天泳池，则取消加热单元， ，如选用硅藻土过捷器，则不设18号设备.

5. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.

6. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

混流式分流量全程式奥氧消毒流程图
12YS7 
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编号 设备名称 编号 设备名称 编号

游泳池 9 加热器 17 
2 均衡水池 10 吴氧发生器 18 

毛发聚集器 11 负压臭氧投如器 19 
循环水泵 12 臭氧投加泵 20 
过埠器 13 真氧控制器 21 
臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 
臭氧反应罐 15 氯消毒剂投加器 23 

16 PH调整投加器 24 

设备名称 编号

空压机(可选) 25 

混凝割投如器 26 

PH探测器 27 

氯探测器 28 

是氧取样点 29 

是氧监测器 30 

水质监测取样口

混合器

设备名称

池底进水口

泄水口

溢流水槽

补水管

池底回水口

流量调节间

排至室外

L 一 一

说明:

1.系统不设专用的活性炭吸附过滤器.

2. 由设置在进入泳池前插环水管上的探头检测控制进入泳池的水中

不超过O. 05mg/h. 

3. 池底回水的流量由图中 30号设备(流量调节阀)按设计计

4. 知为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过滤器，则不设1

5. 设备、装置的容量 、 数量，由设计人员根据工程的具体情况计算

6. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

|图集号 1 
混流式全流量全程式吴氧消毒流程图尸主斗二

| 页次|



排至室外

泳池泄水.__，冈

平衡水池

编号 设备名称

潜泳池
2 平衡水池

毛发聚集器
4 循环水泵

过癖器

臭氧混合器

臭氧反应罐
8 活性炭吸附过捷器

厂一 一一-一 li 一一一一

11 

11 

22 11 

11 

11 
冈

11 1 热媒进口

11 ' , 
11 L，Þ<1ι节阳
11 ~一创

11 t 
1 1 凶 z j || ij/ E i |l / 冷却水回水 冷却水进水 , 11 11 热媒出口 | 
1 11/ 11 r ~ j ~ / 11 11 1 

L 些年全吧元一〉才L一 些些一」 μ一-LZ-2售叶飞二二J一_j L 一 一些哇哇毛 JL 哩哇 」
说明:

编号 设吝名称一 看号 设备名称 编号 Y喜若:-~ 呵?五统设有平衡水池，平衡水池的水面与游泳池水面相平，通过游泳池池
加热器 17 空压机(可选) 2S 池壁进水口 底回水口与潜泳池连通.

10 臭氧发生器 18 混凝割投加器 26 泄水口 2 . 插环水泵从平衡水池吸水.池底回水口的数量不得少于2个.

11 负压臭氧投如器 19 PH探测器 27 溢流水槽 3. 从泳池侧壁或端壁进水.

12 臭氧投加泵 20 氧探测器 28 补水管 4. 如为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过捷器，则不设18号设备.

13 臭氧控制器 21 桌氧取样点 29 池底回水口 S. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.

14 臭氧尾气处理器 22 真氧监测器 6. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

lS 氯消毒剂投加器 23 水盾监测取样口

顺流圳制式始消毒流程图(一)17 12YS7 
16 I PH调整投加器 24 混合器 19 



排至室外

1 ~ 

|25 2 X X 

:lLl 
1 ì7 币 1,1 冷却水回水

"11 "" L 一一 \tl1'J!t彗主 一一 JL 一 些些一 JL 一一 一 一 旦坦哩飞一 一 一 一一__jL _:_ ~哩哇毛一 JL一旦
说明:

编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称 1.系统设有补水水箱，补水水箱的水面与游泳池水面相平，通

游泳池 9 加热器 17 空压机(可选) 25 池壁进水口 底回水口与潜泳池连通.

补水水箱 10 吴氧发生器 18 混鞭割投加器 26 泄水口 2. 潜泳池池底回水口的数量不得少于2个.

毛发聚集器 11 负压臭氧投加器 19 PH探测器 27 溢流水槽 3.从泳池侧壁或端壁进水.

循环水泵 12 真氧投加泵 20 氯探测器 28 补水管 4. 如为露天泳池，则取消加热单元， ，如选用硅藻土过捷器，则不设

过撞在 13 臭氧控制器 21 真氧取样点 29 池底回水口 5. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计

臭氧混合器 14 臭氧尾气处理器 22 真氧监测器 6. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

真氧反应罐 15 氯消毒剂投加器 23 水质监测取样口

8 活性炭吸附过捷器 16 I PH调整投加器 24 混合器 11 
| 顺流式全流量半程式吴氛消毒流程图(二



L 一 至于更引乡一一」

反冲排水

丁 「

| 芸芸 f '2S. Z

JH fl 
说明;

冈」自 |

I 1 I I 
I , 热媒进口 T I 

| 七冈币J l 
| 热媒出口 i I 
L ____!P ~if-主 _J _j

1.池水消毒采用氯消毒剂，严禁将氯直接注入池水中.如采用其他消毒药剂，

应经当地卫生主管部门认可.

2. 工程造价低，维护管理简单，药剂便宜.

3. 如为露天泳池，则取消加热单元， .如选用硅藻土过滤器，则不设18号设备.

4. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.

5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

逆流式全流量全程式氯消毒流程图
12YS7 
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L 循环械制 」
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设备名称 编号 设备名称 编号 设备名称

带泳池 加热器 17 空压机(可选)

平衡水箱 10 18 混鞭割投加器

毛发聚集器 11 19 PH探测器
循环水泵 12 20 氯探测器

过捷器 13 21 

14 22 

lS 氯消毒剂投加器 231水质监测取样口
16 PH调整投加器 24 I 混合器

编号 设备名称

25 池壁进水口

26 泄水口

27 溢流水槽

28 补水管

29 池底回水口

L 一 ;bP些主

说明:

1.池水消毒采用氯消毒剂，严禁将氯直接注入池水中.如采用其他

应经当地卫生主管部门认可.

2. 工程造价低，维护管理简单，药剂便宜.

3. 如为露天泳池，则取消加热单元，如选用硅藻土过滤器， 则不设l

4. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算

5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

顺流式全流量全程式氯消毒流程图(一)
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设备名称 编号 设者看称 飞丐 1F编号设备名称 设备名称

游泳池 加热器 17 空压机(可选) 25 池壁进水口 1.池水消毒呆用氯消毒剂，严禁将氯直接ìì入池水中.如呆用其他消毒药剂，

溢流回水箱 10 18 混凝割投加器 26 泄水口 应经当地卫生主管部门认可.

毛发聚集器 11 19 PH探测器 27 溢流水槽 2. 增设溢流水箱、水泵，能确保泳池表面回水得到有效的插环过捷.

循环水泵 12 20 氯探测器 28 补水管 3. 知为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过搏器，则不设18号设备.

过捷器 13 21 池底回水口
4. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.29 

14 22 30 溢流田水插环水泵
5. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

15 氯消毒剂投加器 23 水质监测取样口 | 颇流式全流量全程式氛消毒流程图(二) | 瞧号 | 12YS716 I PH调整投加器 24 混合器 百〉世 23
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反冲排水

1 27 
古丁

加热单元 」

问

---[ 
lH川

热媒出口

-
U一
比lHI 

L 二翌年丝泵些 」 L f:计线也毒些

说明:

1.紫外线宜采用中压紫外线灯.池水的浑浊度不超过3NTU，否则影响消毒根-
2. 工程造价低，维护管理简单，药剂便宜。

3. 如为露天泳池，则取消加热单元;如选用硅藻土过滤器，则不设 l !i号设备-
4. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确毛

5. 水质检测控制要求，由设计人员确定。

逆流式全流量全程式紫外线消毒流程图

编号 设备名称 编号 设备名称

游泳池 加热器

均衡水池 10 

毛发聚集器 11 ! 一一

4 循环水泵 12 

过滤器 13 
，-一

紫外线消毒器 14 
卜i 7 15 i 氯消毒剂投加



j( 

说明;

1.池水消毒采用氯消毒剂，严禁将氯直接注入池水中.如采用其他消毒

药剂，应经当地卫生主管部门认可.

2. 如为露天泳池，如j取消加热单元， .如选用硅藻土过捧器，则不设18号设备.

3. 设备、装置的容量、数量，由设计人员根据工程的具体情况计算确定.

4. 水质检测控制要求，由设计人员确定.

间接式太阳能加热系统原理图
12YS7 
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直接式太阳能力口热系统原理图



一Ii年「 池水净化循
L一一一一一一一一一→一-游泳池面积

(m 2 
) 

水深

(111) 

「一-一→→→".→

|水容积 ~_l~6 1 8 4 | 6 i 8 月热量 4 6 l 8 1 4 1 6 1 8 

v p (皿 3) : 插环流量q c (m 3/h) 过旗器过津、面积F (田 2) 1 (kJ /h ) 臭氧投加量 (g/h) 氯消毒剂投加量 (g/h)

1250 

1050 

900 

800 

2川5川ω I 6旧5冗6 础 I 3川~_12旧归 阳 2山12阳2剖1.9阳/儿川1口7. 5川16. 4阳/八川1口3. 1川1121口210删M 刊酬如川川4←川叫M才咀65刷叫56叫6川i川2约旧6剧3 叫咐38 J川197川川7严川町→-32刃旧28 16刷%仲川川川M寸咐刊州19川附9归旧川68
2100 仍 1 1 368 1 276 127.6/22.0118.4/14.7113.8/1 1. 0 川00~31- 551 1221- 368 : 166"-= 川 551 什6531368-1104'， 276-828

I 700 

600 

1元丁

JJ卜

1. 4 

1800 

1600 

1400 

1200 

1050 

900 

735 

630 

560 

490 

420 

350 

280 

473 315 236 23.7/18.9 15.8/12.6 11.8/9.4 807000 284 - 473 1189 - 315 1142 - 236 473 -1419 
一一-一二

420 280 210 21. 0/16. 8! 14.0/1 1. 2110.5/8.4 718000 ' 252 - 420 ló8 - 280 ! 126 - 2101420 -1260 

368 245 18.4/14. 一7」斗|12.3/9.8 「一9. ←2/74IlL62800，-0--+|-2-2--l?~768-f 147~24F110~184368"1104 184 

315 210 158 15.8/12 一4寸10. ←5一/8←.一4一←一7.9/6.3 " 538000 1189 斗15 ! 126 - 210 , 95 -158 1 315 - 945 

276 184 138 13.8 /11. 0 9.2/7.4 16.9/5.5丁 471000 1166-27~-ÚO斗h卜 138 1276 - 828 

236 158 118 11.8/9. 4| 7.9fUT5~9!Z7l 404000 1142 - 23619卜 158 1 71 - 118 1 236 - 708 

193 1 129 1 96 : 9.7一一/一7一.一7→|一6一.一5一/←5一.一2二一一4一.8/3.一8一一↓|一 4一 71000 i116-19一3一77 -129 1 58.- 96 193-579 

旧 旧 83 一lB 附 6 』 55/44l J川一 l 恻一0→00oll"8 "可 i仲川川3 165-495 

147 I 98 I 74 : 7.4/5.9 14.9/3.9 !, 3.7/ 3. 0 I 35900 卜 147 I 5卜 98 I 44 - 74 147 -441 

129 86 64 ::1λ214.3/3.4 i王山2.6 1 314000 177 -129 T52 - 86 13卜 64 129 - 387 
"寸"

110 74 I 55 一一「i45一 .5/4.4 13.7/3.0 , 2.8/2.2 I 269000 66-110 44ω74133-55 110- 330 

l 一一9一2 一61 一一464 6/3.7+l31/24!i2 一31一1二8 I 一 22500一 0 • 55-92137-61128-46 92 - 276 

74 49 _L 37 1 3.7/3.0 ! 2.5/2.0 " 1. 9/1.5 ' 180000 , 44 -74 129 - 49 122 斗7 74 - 222 

说明: 1 表中循环流量qc= 啡，其中管道和过搏净化设备水容积附加始向以l 时
2 表中过捧面积F= 芋，其中旗速以20皿/h和幻的计。

315-945 

280 - 840 

245 -735 

210-630 

184 - 552 

158 - 474 

129 - 387 

110- 330 

98 - 294 

86 - 258 

74-222 

61-183 

49ω147 

3. 表中设计耗热量按室内游泳池气温28 'C、水温27'C、空气相对湿度60% 、风速0.5m/s 、水密度为 1kg/L、当地大气压按标准大气压为条件估算的取整值。

4. 表中耗热量为水面蒸发、泳池传导与管道、设备热损失之和计，不包括新鲜水的补充水量 (L/d) 所需热量 (kJ/h) • 

5. 池水采用吴氧消毒时应负压投加。表中臭氧投加量以0.6 -1.Og/皿 3计.

6. 池水采用氯消毒剂消毒时，宜优先选用次氯酸纳消毒剂，湿式投加，配制浓度直为 1- 3g/m 3, 
7. 若设计选用参数与上表不符，需另行计算。

游泳池设备选用估算表

236 - 708 

210 吨 630

184 - 552 

158 - 474 

138ω414 

118 - 354 

96 - 288 

83 - 249 

74 - 222 

! 64 -192 

55 -165 

46 -138 

37 -111 

12YS7 
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说明:

1.溢流管和泄水管均不小于dn75 0
2. 泄水口可采用带旋塞排水栓或可开启式密间排水地漏。如采用普通排水地漏或排水栓时，其排

水管应加阅门等方式控制浸脚池内消毒液水位。

3. 池内每台踏步高度不宜大于0.2血，踏步宽度不直小于O. 2m。池子两侧应设抗消毒剂腐蚀的扶手。

4. 泄水口上格栅栅条问除不大于8mm。

耐腐蚀涂料 | 

1: 2水泥砂浆找平层 斗

Ml0水泥砂浆砌阳10砖 斗

?• l 

;扫一 广子言

消毒液给水管

\ 

A-A阶梯式浸腰消毒池剖面图

L 

-"~ 

马 l 入口通道 J 

阶梯式浸腰消毒池平面图
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溢流管

浸腰消毒池
图集号
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耐腐蚀涂料 | 

1: 2水泥砂浆找平层→

M10水泥砂浆砌MUI0砖

说明:

1.温流管和泄水管均不小于dn75.

2. 泄水口可采用带捷塞排水栓或可开启式密闭排水地漏。如采用普通

排水地揭或排水桂时，其排水管应加阀门等方式控制浸脚池内消毒

液水位.

3. 浸脚消毒池内消毒液的含氯浓度应保持在5 - 10mg/L. 

4. 池内消毒液宜采用连续供给、连续排放的供应方式。当有困难时，

可采用定期更换消毒液的供应方式，且更换周期不超过他。

5. 泄水口上格栅栅条1司瞧不大于8mm.

j 

A-A浸脚消毒池剖面图

Z 
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浸脚消毒池平面图
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光电感应装置

给水管//一

A 「

JJf 
L 

自更衣室-

2排
2000-3000 溢流管

LA 

平面图

说明:

1.光电感应装置由自控专业设计，设计参数:反应时间: < 0.58; 维持时间: > 68. 

2. 给水量按全部淋浴喷头同时开启计算确定，给水压力> 0.10MPa 。

3. 集水坑上沿与地面相平时，两端地面坡向集水坑，坡度O. 01 。
4. 给水温度:夏季直采用 35 - 38 "C;冬季宜采用 38 - 40 "C。

5. 淋浴喷头在通道长度内不少于3排，每排问距不大于0.8田，每排直不少于3只。

6. 溢流管和泄水管按排水流量确定管径，且不宜小于dn75.

7. 泄水口可采用带旋塞排水栓、可开启式密间排水地漏。

8. 泄水口上格栅栅条间隙不大于8皿.

9. 淋浴喷头宜采用可调式喷头。

A-A剖面图



「一阜道阀
给水管 /Et/1 

L 

自更衣室-

< 800 200. 」 400 ， <600 ;. <600 
IT l 

、\

\ 

v 

光电感应装置

。
。
咀V

, , , , , r r三'

2排

2000-3000 溢流管
气

LA 
平面图 A-A剖面图

说明:

1.光电感应装置由自控专业设计，设计参数:反应时间: < O. 5s; 维持时间: > 6s 。

2. 给水量按全部淋浴喷头同时开启计算确定，给水压力> 0.1 OMPa. 

3. 集水坑上沿与地面相平时，两端地面坡向集水坑，坡度。. 01. 

4. 给水温度:夏季宜采用 35-38 'C;冬季宜采用 38-40 'C.

5. 淋浴喷头在通道长度内不少于3排，每排问距不大于O. 钮，每排直不少于3凡

6. 通道宽度大于2皿时，宜设置倒喷喷头，喷头数量不宜少于1只，最低层喷头距地不大于O. 8阻，喷头上下间距不直大于0.8m.

7. 溢流管和泄水管按排水流量确定管径，且不宜小于dn75.

8. 泄水口可采用带旋塞排水桂、可开启式密闭排水地漏-

9. 泄水口上格栅栅条问障不大于8皿。

10. 淋浴喷头宜采用可调式喷头. 12YS7 
31 



说明:

1.光电感应装置由自控专业设计，设计参数:反应时间: < O. 5s; 维持时间:刘So

2. 给水量按全部淋浴喷孔同时开启计算确定，给水压力> O. 10MPa o 

3. 集水坑上沿与地面相平时，两端地面坡向集水坑，坡度。.010

4. 给水温度:夏季直采用 35 - 38"C;冬季宜采用 38 - 40 "C。

5. 淋浴喷孔在通道长度内不少于3排，每排问距不大于0.8田。

6. 喷水孔孔径不宜小于0.8mm，孔口问距不宜大于 O. 仙。

7. 溢流管和泄水管按排水流量确定管径，且不宜小于dn75 囚

8. 泄水口可采用带旋塞排水栓、可开启式密间排水地漏。

9. 泄水口上格栅栅条间院不大于8mmo

10 淋浴喷头宜采用可调式喷头。

光电感应装置
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方局部制波系统图
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编气贮存罐( 3-空气冷却器， 4-空气过捧罐， 5-压力控制阀;

7-空气ι自动间组; 叫磁间; 9-喷气嘴(带盖帽) ; 

说明:
1.喷气嘴直径一般为l.5-3mm.

2 . 压缩空气压力宜为 O. H. 2MPa. 
3. 每个喷嘴出气量一般为 O. 019-0. 024m 3/mm 2. min. 

4. 喷气嘴和供气管采用铜管、不锈钢管或ABS塑料管.

耐腐蚀瓷板
1: 2水泥砂浆找平层

C20号钢筋混凝土底板

12YS7 
33 压缩空气起泡制波形式图

A-A剖面图



安全气浪设备

8 安全气浪喷气环

品4777
安全气浪喷气环

平4777/
安全气琅喷气环

~，~~F F/ 

跳台或跳板前方安全保护气浪系统图

跳台或跳板前方安全保护气浪平面图 1-空压机; 2-缓冲压缩气贮存罐， 3-空气冷却器， 4-空气过谑罐， 5-压力控制间;

6 压缩空气贮存罐; 7-空气、水自动间组， 8-电磁阀;

说明:
1.供气环管应为网格形状环管。供气环管上均匀设置内径为8mm，数量不少于40只得喷气管嘴。

2. 安全保护气浪的供气压力应为1. 0-1. 2MPa 0 

3. 供气环管采用铜管或ABS塑料管.

4. 安全保护气浪系统一经启动，气浪形成时间不应超过3s，且气浪持续时间不宜少于12so

安全保护气浪形式图
1 图集号|
一一一「

l 页次



!编号 I 1 I 2丁 3141516l 

[名称[进水口|出水口|排水口|梯口 i 排气闻 i 观察窗|
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说明:

1.基础采用 C20混凝土，基础尺寸大于设备外边缘150皿，

地上10恤，地下500mm，安装时现打膨胀螺栓.由结构
专业根据地质情况复核认可.

2. 硅藻土助捷剂型号为700号，添加量为 O. 55-0. 6kg/m 2. 

3. 过旗器最大工作压力为 0.25MPa，可承受的温度为 50 "C.

4. 过滤器材质为聚醋玻璃纤维，内衬食品级防腐涂层.

5. 过羁器进、出水口压力差值大于出水口压力值的50%时，

对过撼器进行反冲洗.

6. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供.

过撼面 i 过越负荷| 流量 i 捷速 |运行重量
积(田2 ) I( m 3 /皿2 • h)1 (旷/h ) 1 ( mm/ s ) 1 ( kg ) 
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进/出水管枉 .. f , 1 " '" I , 1.... I 、 .... I " I t~ I n I 过埠棒I A (皿) I C (皿) I B (皿 )1 P(mm)i N(mm)! DN (皿) .. ,._, .. ,-, : - ,---, I .、户、 数量

l2i…r 400 门刊o I 150 169~一 • -7 11 

烛式压力硅藻土过滤器
|图集号 I -12YS7 

! 页次 I 35 
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说明:

1.过埠能力: 40 (60) 旷/h.
2. 设备总用电量约为 7.5 (11) kW，三相 380V :t 7% , 50Hz. 

3. 机房内需提供DN65 (DN80) (带阀门)的给水管，提供DNI00

(DN125) (带阀门)的排水管，要设有排水沟。
4. 机房地面位于泳池水面下1.2田。
5. 机房需提供DN50 (DN100) (带阅门、 Y型过滤器、温度计)

的热进/出水管，且热交换设备与热水管之间的连接由业主

提供。蒸汽热媒温度要< 120 'C。
6. 机房需具备良好的照明设备。

7. 机房必架设排风及散热设备，温度不超过5 'C -40'C，温度

不大于60%，有利于设备的正常运行，延长设备的使用寿命.

8. 机组包括过滤器、助滤剂罐、毛发捕捉器、板式换热器等-

9. 括号内为 PF60-206过埠机(组)的参数。

10. 本页技术资料由陕西富锐泳池环境科技有限公司、天津大

平洋机电技术及设备有限公司提供。

PF40-204 (PF60-206 )过撼机(组)接口尺寸
l 

用脆途 |口吨径(叫卢广「标} 一 材刊料一「

早阳丰斐暨~J川1叩叫!川些川l叩川1U) l甲G甲?川些?叩-8叮?白8 叫归
滤水出口 DN80 (DNI00) . G阻B9119-斗88 且B凶S或U归PV町C'

C 排水 |JDN附80 (DN10ω0) I GB9119-88 AB凶S或 u归jPV町

二二斗A 4 丁热础媒进祉豆丽闹N5川d川}川i川0)1ω山119-88 Q2.二-
l住ιk卢一7盯川o (川恻恻D川肌N川100) GB91 川8 Q235寸

可逆式硅藻土过滤机组(一)
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平面图

说明:
1.过捷能力: 80 (100) 旷/h.
2 . 设备总用电量约为 11 (1 5) 凹，三相 380V 土 7% ， 50Hz. 
3.机房内需提供DN80 (带间f1)的给水管，提供DN150 (带间门)
的排水管，要设有排水沟.

4. 机房地面位于泳池水面下1. 2m. 
5. 机房需提供DN65 (带阀门、 Y型过羁器、温度计)的热进/出
水管，且热交换设备与热水管之间的连接由业主提供.蒸汽
热媒温度要 4but-

6. 机房需具备良好的照明设备.

7 . 机品些规设篝风及散热设备，温度不超过5 'C -40'C，湿度不
大于6 盟，有利于设备的正常运行，延长设备的使用寿命.

8. 机结包括过暴器 助滤剂罐、毛发捕捉器、板式换热器等 .

·四号内为PPl o.nζ210过滤机(组)的参数.

10. 本页茹~.(资料由陕西富锐泳池环境科技有限公司、天津太平
洋机运技术及设备有限公司提供.

]'F80-208 (PFI00-210) 过撞机(组)接口尺寸

' 用途 口径(皿) 标准 材料

原水进口 DNI00 (DN125 ) GB9119-88 ABS或UPVC

捷水出口 DNI00 (DN125) GB9119-88 ABS或 UPVC

排水 DNI00 (DNI25) GB9119-88 ABS或UPVC

热媒进口 DNI00 GB9119-88 Q235-A 

热媒出口 DNI00 GB9119-88 Q235-A 

可逆式硅藻土过滤机组(二)
12YS7 

37 



说明:
1.过捷能力: 150m J /h。
2. 设备总用电量约为 18. 5凶，三相 380V 土 7% ， 50Hz, 
3. 机房内需提供DN80(带阀门)的给水管，提供D币200 (带阅门)
的排水管，要设有排水沟。

4. 机房地面位于泳池水面下1. 2m。
5. 机房需提供DN125 (带阀门、 Y型过捷器、温度计)的热进/出

水管，且热交换设备与热水管之间的连接由业主提供。蒸汽

热媒温度要 <120"(; 。
6. 机房需具备良好的照明设备.

7. 机房必须设排风及散热设备，温度不超过5'C - 40"(; ，温度不
大于60%，有利于设备的正常运行，延长设备的使用寿命。

8. 机组包括过滤器、助滤剂罐、毛发捕捉器、板式换热器等。

9. 本页技术资料由陕西富锐泳池环境科技有限公司、天津大平

洋机电技术及设备有限公司提供.

PF150-215过撞机(组)接口尺

用途 口径 (mm) !标准 l
原水进口 DN125 IGB9119 

捷水出口 DN山 lGB川

~排1靠芒进口 DNIOO I GB9 

柑
那
一

可逆式硅藻土过滤机组(三)
1 图集号

页次
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型号

I 下

过器能力|过撼面积|过滤水泵|电机功率
(田 3/h ) I ( m 2 ) I ( m 3 /h) 1, ( kW ) 

重量 (kg)

净盯运行重量
机器外形尺寸 (mm)

长 i 宽|高 [
二l

n 
PF12-202 10-15 12 2. 2 

i PF24-203 

PP40-204 

24-30 24 

40-55 4 40 

PP60-206 60-75 60 

说明:

1.本页技术资料由陕西富锐泳池环境科技有限公司、天津太平

洋机电技术及设备有限公司提供。
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平面图

说明:
1.过滤能力: 40 (60) m 3/ho 

2. 设备总用电量约为 4 (5.5) 町，三相 380V .:!: 7%, 50Hz o 

3. 机房内需提供DNI00(DN125) (带间门)的给水管吨提供DNI00
( DN125) (带阀门)的排水管，要设有排水沟。

4. 机房地面位于泳池水面下1. 2mo 
5. 机房需具备良好的照明设备。

6. 机房必架设排风及散热设备，温度不超过5OC-40'C 、温度不

大于60%，有利于设备的正常运行，延长设备的使用寿命。

7. 机组包括过滤器、助埠剂罐、毛发捕捉器等。

8. 括号内为PC-60过滤机的参数e

9. 本页技术资料由北京德益天然环境技术有限公司提供。

些川C-60) :吟吟些士一二 J
用途 |口径 (mml 标准 ! 材料 ! 

原水进口 I DNI00 (DNl25) I GB/T1 0002.1-2006; 问JPVC

i 旗水出口ÏnNl凹…. GB/T1阳川031~.u日c
Lf生」?!l一川叩川 丛ηc

板框可逆式哇藻土过滤机组(一)
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板框可逆式硅藻土过滤机组(二)
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革2t_→出卫 γ 

说明:
1.过滤能力: 150皿 3/h ，
2. 设备总用电量约为 15kW，三相 380V :t 7% , 50Hz , 
3.机房内需提供DN200 (带阅门)的给水管，提供DN2 00 (带阅门)
的排水管，要设有排水沟。

4. 机房地面位于泳池水面下1.拙。
5. 机房需具备良好的照明设备a

6. 机房必须设排风及散热设备，温度不超过5'C - 40'C ，湿度不

大于60%，有利于设备的正常运行，延长设备的使用寿命。

7. 机组包括过搏器、助跑荆罐、毛发捕捉器等。

8. 本页技术资料由北京德益天然环境技术有限公司提供。

「
脑
协
一
时

-
1二

PC-150过滤机接口尺寸

口径ι开一#l 一下有4

:吁::1:::; 二:::;U
DN200 一二\UP汇
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机房尺寸 (mm)管道直径
(mm ) 

电机功率
(kW) 

过捷、能力

(m 3/h) 
型号

高宽

2000 2500 50 2.2 15 PC-15 

2000 2500 65 25 PC-25 

2200 2700 80 40 PC-40 

2200 

3600 2400 

2900 

3400 

4100 100 

PC-80 

5. 5 

11 

60 

80 

PC-60 
二
、
、
、
飞

j
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b
h
\
\
、
中
~

2400 3500 

说明:

1.本页技术资料由北京德益天然环境技术有限公司提供.

2400 

2400 

4300 

4800 

4300 

4300 
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流量调节板
φ103 一一一气一一一

←二二

í / ì 

A-A B-B 

L 」 L 」

WL-AJHOl 进水口 WL-AJH02 进水口

」工上叫出(皿~拉(g叫些Fl 材质)
WL-AJHOl 5. 0 <1 I 粘接连接 : ABS工程塑料 i

tiit「丁o l~ 粘接连接 l 哩抖j
型川 旦 < 1 *ð接连接 lm工程塑料!

转动调节器

fu 
c-c 

L 」

吼-AJH03 进水口

说明:

1.选用其他企业产品时，需校核技术参数。

2. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供.

池壁进水口



A-A 

~-'a飞乌 J

WL-AJH04 进水口

广一一一-一一一二下一

l 型主」叫号主注丰哩/h) 流速 (m/s)

L_WL-AJH04 _1 5.0 <1 

-AJH05 5.0 <1 

L~ -003003 5.0 <1 

B-B c-c 

B ';' / " \\ B 

L/主凡\ C 

WL-AJH05 进水口

连接方式 材质

粘接连接 刷工程塑料

粘接连接 ABS工程塑料

粘接连接 I ABS工程塑料

」

SP-00303 进水口

说明:

1.选用其他企业产品时，需校核技术参数.

2. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司、深圳市戴思乐

泳池设备有限公司提供.

池底进水口
12YS7 

45 
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装饰面层(按具体工程设计)

防水层

20厚1: 2. 5水混砂浆找平层

自防水钢筋混凝土池壁

说明:

1.进水口与配水管连接采用溶胶粘接，配水管插入进水口的粘接深度不小于1/2L.

2. 进水口位置安装误差在:t 10皿之内.

3. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程}} 12YS2. 

4. 池壁进水口样式见本图集第45 页。

进水口管径 预留孔

DN(mm) 长x宽x高 (mm)

< 50 150x150xl00 

> 50 300x300xl00 

池壁进水口安装图(一)
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装饰面层(按具体工程设计)

防水层

10厚1: 2. 5水泥砂荣找平层

自防水钢筋混凝土池壁

SP-l030进水口安装大样图

L J且

SP-1424B进水口安装大样图

SP-l030池壁进水口

说明:

1.进水口与配水管连接采用管接头丝扣连接.

2. 进水口位置安装误差在:t 10mm之内.

3. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本

图集《给水工程)) 12YS2. 
4. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。

SP-1424B池壁进水口

可调最大流量 (mJ/h) 材质连接方式流速 (m/s)

12YS7 

47 池壁进水口安装图(二)

ABS工程塑料

ABS工程塑料

粘接连接

粘接连接

<1 

<1 

20.0 

30.0 
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进水口

池底进水口的配水管穿池底安装图( c ) 

说明: 1.进水口与配水管连接采用溶胶粘接，配水管插入进水口的粘接深度不小于1/2L。

2. 进水口位置安装误差在士 10mm之内。

3. 逆流式游泳池建于地面时，池底进水口与配水管连接宜在垫层内安装。建于楼板上时，池底进水口配水管宜穿池底安装。

4.LI根据装饰面层设计及管道敷设要求确定。

5. (川、 (b) 型适用于池底进水口与配水管连接敷设在池底内安装; (c) 型适用于池底进水口与配水管穿泳池底板安装。

6. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程)) 12YS2. 

7 池底进水口样式见本图册第45 页。

池底进水口的配水管在垫层内安装图( b ) 池底进水口的配水管在垫层内安装图( a ) 

池底进水口安装图
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zγ丁盛兰兰i二二主

L 
Il 

WL-ADP263田水口

A 
l _j L 

过水面积(皿 2)1 最大流量(皿 3/h) 1 材质

丘上τm-Et-i二本

l _j 

WL-ADP336田水口

说明:

1.回水口格栅盖板栅条间隙不大于8阻。

2. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供。

0.032 

0.049 

23 

35 ABS工程塑料

池底回水口(一)
12YS7 
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WL-ADP197圆形回水口 SP-I032回水口

说明:

1.本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司、深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供.
!过水面积(皿 2) I 最大流量(田 3/h)| 材质

I 0015 10 翌年可
28 I ABS工程塑料|

池底回水口(二)
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防水套管

池底装饰面(按具体工程设计)

20厚1: 2.5水泥砂浆找平层

防水层

轻质混凝土垫层(找坡层)

自防水钢筋混凝土池底板

瓷砖贴面或防水涂料(厚度不小于3皿)

水泥砂浆结合层

防水层

20厚1: 2. 5水~砂浆找平层

自防水钢筋混凝土池底板

田水口安装( a ) ① 
说明:

1.回水口盖座应在贴池底面砖前预埋井固定牢固。

2. 回水管管任由设计确定.

3. (a) 型适用于回水口回水管下排水安装; (b) 型适用于田水口回水管侧排水安装。

4. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程)) 12YS2. 

5. 池底回水口样式见本图集第49 、 50页.

回水口安装( b ) 

池底回水口安装图
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( b ) 

说明:

1.吸污接口、管接头与连接管同径，吸污接口材质为ABS工程雪料。

2. 吸污接口与连接管连接采用溶胶粘接.吸污接口连接管与游泳池插环水田水管应
分开设置，并接至循环水泵的吸水管上，设阅门独立控制。

3. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程)) 12YS2. 

4. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有I公司提供.

吸污接口安装图(一)



预留孔150x150xl00

五面做水泥基结品渗透型防水涂料

C30细石混提土二次灌浆(加防水剂)

吸污接口

'固立l
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-
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-FEE--oo-
-
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·
·
·
·
·
·

，
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d
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=
·
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管接头

⑩言[ ( b) 

说明:

1.吸污口材质为ABS工程塑料。

2. 吸污接口与连接管连接采用管接头丝扣连接.吸污接口连接管与游泳池插环水田

水管应分开设置，并接至循环水泵的吸水管上，设阔门独立控制.

3. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程}} 12YS2. 
4. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供囚

WL-ACWOl吸污口

叽-ACW02吸污口 12YS7 
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吸污接口安装图(二)



' \ 

型号

WL-AYKOl 

SP-l019 

A-A 

A-A 
L r~~~~~~~] <o f 」

一-一--.r

叽-AYKOl溢水田水口

B-B 

B 

LI蛐
L 

SP-I019溢水田水口

:川剧工程塑料 l
说明:

1.选用其他企业产品时，需校核技术参敬。

2. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司、深圳市戴思乐

泳池设备有限公司提供。

溢流水槽回水口



组合式格栅板

溢水槽格栅板及排水管安装图

明-
m

说明:

1.游泳池池水为顺流式循环方式时，沿池壁两制或周边设置池岸外溢式流水槽，

其宽度应计算确定并不小于20恤，槽上口宜设置组合式塑料格栅板。槽内壁

应砌瓷砖。

1 外溢式水槽底部应设回水口，并应有1%的坡度坡向排水口.

3. 排水口间距不直大于3. 0阻，排水管管径应不小于5恤.

4. 溢水槽回水口与回水管粘接.

5. 溢水槽溢流堪应水平，其偏差在:t 2皿之内.

6. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程}} 12YS2. 

7. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供.

溢水槽格栅板及排水管安装图
12YS7 
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组合式格栅板

L 

防水套管

溢流回水槽格栅板、回水口安装图

L (mm) 

360-370 

说明:

1.潜泳池池水为逆流式或混合流式循环方式时，沿池壁两侧或周边设置池岸温流

回水槽，其宽度应计算确定并不小于300mm，槽上口宜设置组合式塑料格栅板。

槽内壁应砌瓷砖。

2. 溢流回水槽底部应设回水口，并应有1%的坡度坡向田水口.

3. 回水口问距不宜大于3.0田，顶面应有格栅板。

4. 溢流回水槽回水口与回水管粘接。

5. 滥流回水槽溢流堪应水平，其偏差在 i 2mm之内。

6. 防水套管宜采用不锈钢材质或钢制材料制作，安装详见本图集《给水工程)) 12YS2. 

溢流回水槽格栅板、回水口安装图
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WL-APZOl宽叫做沫器
说明:

1.露天游泳池设置撇渣器时，受水面宜面向主导风向.

2. 池水面积不大于150旷的小型潜泳池、水上带乐池、按摩池无条件设置池岸溢流水槽时，可设置撇沫器。

3.公共游泳池每45.6m 2水面面积设一个撒沫器， ;家庭游泳池每74.4m 2水面面积设一个撇沫器.

4. 撇沫器受水口无浮板时，受水口中心应与水面相平;受水口有浮板时，受水口浮板顶沿应与池水水面相平-

5. 撇渣器安装时不得突出水池内壁.

6. 撇渣器内的篮式捷网应每天清洗。

7. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供。

撇沫器
12YS7 
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设备坑平面图

O
N咀

预留等电位接线端于 1 

\气

池边石

回填土

A-A 剖面图
说明:

1.本设备可直接安装在泳池侧壁装饰面上。

2. 泳池水位宜在池顶装饰完成面下约7恤，必须保持在设备进水口最佳水位区域内。水位可由

地壁溢流口调整.

3.本设备具有泳池吸污功能，在正常过滤使用时应将吸污装置取出，以防止阻碍正常过施使用。

4. 在预留的等电位接线端子上，接电气规范对设备进行等电位联接。

5. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可进行回填装饰面铺贴。

6. 本设备水泵具有高低速功能，嬉水时可高速冲浪，单纯过滤时可低速运行，

7. 本设备使用应定期清洗过滤袋，以防止影响过旗效果。

8. 过捧器设备坑净尺寸为: 1060x595x486 (H) mm。

9. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供。

型号: 叽-AYT25Y

功率: 1. 5kW 
一一一一」

电露: 220V 150Hz 
水底灯: 12V/75W 
设计流量: 25皿3/h

|il 过过外形羁革睛尺面朝 ! O. 297m' 
度: I < 5μ 皿

寸: ! 1120x684xl080mm 

图集号
壁挂式一体化过滤器安装图(一 )l 「

页次|



接水泵外壳

设备处池壁结构面净尺寸< 150mm 
预留等电位联接端子

设备坑完成面净尺寸: 590x480x350 mm 
ii备1元尺视剧克画面JJ墓革→ \ --=
结构预留尺寸应根据装饰面实际厚度调生ιF二。

~1~叫净尺寸

RVV (4x2. 5) -PC25-FC / 
DN5暨塾歪壁

溢流槽透视图等电位接线端子联接大样图

说明:

1.泳池水位直在池壁装饰完成面下20 寸恤，必架没过设备进水口1/2处，

水位由溢流槽控制，应根据水位要求和池壁顶装饰面层厚度，综合调整

设备处池壁顶高度，和溢流槽的深度.

2. 设备坑最后预留空间必贺满足装饰完成面净空尺寸。

3. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图.

4. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可由装饰收口。

5. 设备过捷介质采用聚醋纤维，过撼精度为 6 /J m, 

6. 过搏器设备坑净尺寸为: 590x480x350 (H) mm。

7. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。
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壁挂式一体化过滤器安装图(二)



A-A 剖面图
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设备坑平面图

水位应高于设备进水口 1/2处

」

型号: Pll过搏器

功率: 0.45kW 

电源: 220V/50日z

水底灯: 12V /71W 

水流量: 11m3/h 

等电位接线端子联接大样图

说明:

1.泳池水位宜在池壁装饰完成面下20 - 50皿，必须没过设备进水口

水位由溢流槽控制，应根据水位要求和池壁事装饰面层厚度，

设备处池壁顶高度，和溢流槽的深度.

2. 设备坑最后预留空间必频满足装饰完成面净空尺寸-

3 . 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图.

4. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可由装饰收
5. 设备过臆介质采用聚醋纤维， 过羁精度为6μm.

6. 过捧器设备坑净尺寸为: 590x480x350 (H) m. 

7. 本图根据深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供的资料编制.

壁挂式一体化过滤器安装图(三)



透等电位接线端子联接大样图

设备处池壁装饰完成面净尺寸应为2OOmm
设备处池壁结构面净尺寸<; 160mm 

/ 水位应高于设备进水口 1/2处

中 10困钢

电焊焊接
4Ox4 镀钟扁铁
中 10 x 25 铜螺栓
BV-2. 5m 2黄绿双色线
接水泵外壳

奇
景|
吁吁
教
芳自

池底 • 

预留等电位联接端子
设备坑完成面净尺寸 : 720x540x530 m卢 二一二\

设备坑尺寸以装饰完成面为基在-「\ \ 
结构预留尺寸应根据装饰面实际厚度调整

iγ-V71j 

~I ~ 
RVV (4x2. 5) -PC25-FC 

DN50防水套管

砂柴抹平至完成面尺寸特

防水层

20厚 1: 2. 5水泥砂浆找平层
自防水钢筋混凝土池壁

dn75 设备坑排水管

A-A 剖面图

说明:

1.泳池水位宜在池壁装饰完成面下80皿，必须没过设备进水口 1/2处，水位

由溢流槽控制，应撮据水位要求和池壁顶装饰面层厚度，综合调整设备

处池壁顶高度，和溢流槽的深度。

2. 若池壁顶防水层以上的装饰层厚度小于80盹则应在池壁结构上预留

30 - 50mm深槽.

3.设备坑最后预留空间必须满足装饰完成面净空尺寸。

4. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图。

5. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可由装饰收口。

6. 设备过捷介质采用聚醋纤维，过捷精度为6μm.

7. 过滤器设备坑净尺寸为: 720x540x530 (H) mm. 

8. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。

dn75设备坑排水管
预留 DNI00防水套管

12YS7 
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设备坑平面图



预留等电位联接端子

设备坑完成面净尺寸: 720x540x530 mm 
设备坑尺寸以装饰完成面为基准
结构预留尺寸应根据装饰面实际厚度调整

RVV(4x2.5) -PC25-FC 

DN50防水套管

rz 
砂浆抹平至完成面尺寸符合要求
防水层

20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层

自 l排水钢筋混凝土池壁

预留DN50防水套管

RVV(4x2.5)-PC25-FC 

dn75 设备坑排水管

设备坑平面图

A-A 剖面图

设备处池壁装饰完成面净尺寸应为 200mm

」

设备处池壁结构面净尺寸< 160mm 
水位应高于设备进水口 1/2处

型号: GRI1 81过捷器

功率: 0.45kW 

电嚣: 220V/50Hz 

水底灯: 12V/50W x2 

水流量: 18m3/h 

中 10圆钢

电焊焊接
40 叫镀钵扁铁
中 10 x 25 铜螺栓
BV-2.5m2 黄绿灰色线

接水泵外壳

等电位接线端子联接大样图

说明:

1.泳池水位直在池壁装饰完成面下80mm，必须没过设备进水口 1/2

由溢流槽控制，应根据水位要求和池壁顶装饰面层厚度，

处池壁顶高度，和溢流槽的深度.

2. 若池壁顶防水层以上的装饰层厚度小于80阻，则应在池壁结构上

- 50mm深槽.

3. 设备坑最后预留空间必须满足装饰完成面净空尺寸.

4. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图.

5. 设备安装时应用水平尺打好水平，持设备安装好后，方可由装

6. 设备过捕、介质采用聚醋纤维，过滤精度为 6 11m. 
7. 过捷、器设备坑净尺寸为: 720x540x530 (8) 皿.

8. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供.

壁挂式一体化过滤器安装图(五)



DN50防水套管

砂浆抹平至完成面尺寸符合要求

防水层

20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层

自防水钢筋混凝土池壁

预留DN50防水套管
RVV(4x2.5)-PC25-FC 
(RVV (4x4+2x2. 5) -PC32 

A 
L 

4哩!生备坑排水管 1/
预留DN100防水套管

dn75 设备坑排水管

A-A 剖面图

设备坑平面图

设备处池壁装饰完成面净尺寸应为 220mm

/ 叫酬耐尺寸.;; 150mm 

中 10圆钢

电焊焊接
40x4 镀铸扁铁

中 10 x 25 铜螺栓 / 
BV-旦mlJ绿.l!j线/

接水泵外亮

'@ 

等电位接线端子联接大样图

说明:

溢流槽透视图

1.泳池水位直在池壁装饰完成面下70皿，必细没过设备进水口 1/2处，水位

由i益流槽控制，应根据水位要求和池壁顶装饰面层厚度，综合调整设备

处池壁事高度，和溢流槽的深度。

2. 若池壁顶防水层以上的装饰层厚度小于70皿，则应在池壁结构上预留

20 - 40mm深槽.

3. 设备坑最后预留空间必频满足装饰完成面净空尺寸。

4. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图.

5. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可由装饰收口.

6. 设备过捷介质采用聚醋纤维，过路精度为6μ 囚。

7. 过搏器设备坑净尺寸为: 800x790x365 (H) mm. 

8. 括号内为GRI441过捷器的参数。

9. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供.

壁挂式一体化过滤器安装图(六)
12YS7 
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预留等电位联接端子
设备坑完成面净尺寸: 790x800x365 皿

设备坑尺寸以装饰完成面为基准 \ 
结构预留尺寸应根据装饰面实际厚度调整\

RVV(4x2.5)-PC25-FC 

DN50防水套管

砂浆抹平至完成面尺寸符合要求

防水层

20厚 1: 2. 5水混砂浆找平层

自防水钢筋混凝土池壁
dn75 设备坑排水管

预留DN50防水套管

A-A 剖面图

600 

设备处池壁装饰完成面净尺寸应为 220mm
设备处池壁结构面净尺寸< 150mm 结构咒成西

装饰完成面-\
水位应高于设备进水口 1/2处

溢流槽探70mm 千!

型号: I GRI251 (441) 过捷器

功率: I 1. 1 (2. 2) kW 

电源: I 22OV/50Hz 

水底灯: I 12V/50W x 3 

水流量: I 25 (44) 皿 3/h

中 10圆钢
电焊焊接
40 x 4 镀辞扁铁
中 lo x 25 铜螺栓

BV-2. 5m 2 黄绿灰色线 /
接水泵外壳
-一一一一一~~ / 

等电位接线端子联接大样图 溢流槽透视图

说明:

1.泳池水位宜在池壁装饰完成面下70mm，必须没过设备进水口 1/2处，水
位由溢流槽控制，应根据水位要求和池壁顶装饰面层厚度，综合调整设

备处池壁顶高度，和溢流槽的深度。

2. 若池壁顶防水层以上的装饰层厚度小于70阻，则应在池壁结构上预留

20 - 40皿深槽。

3. 设备坑最后预留空间必贺满足装饰完成面净空尺寸。

4. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图。

三 Itl _j 

5. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可由装饰收口-
6. 设备过滤介质采用聚醋纤维，过捷精度为6μ 皿。

7. 过滤器设备坑净尺寸为: 800x790x365 (H) 阻。

8. 括号内为GRI441过滤器的参数。

9. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。

|囚佳县 12yS7 
壁挂式一体化过滤器安装图(七 )UJl 7 



灌浆前应先用混凝土
将底部和侧部缝障封死
底部和侧部装饰完成面
确保和设备前面板水平

池底

设备坑净尺寸1450

dn50 设备溢流
预留DN65防水套管

标高:-0.500

RVV(4x2.5)-PC25-FC 
预留 DN5

标高: -0.500 
dn50 设备排水管
预留 DN65防水套管
标高: -0.500 

-
m
T
-』v川
气
事
~
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璀

设备坑平面图V 

A-A 剖面图

说明:

1.泳池水位宜在池壁装饰完成面下140mm，必费没过设备进水口 1/2处，水位由设备溢流管控制。

2. 设备坑最后预留空间必绩满足装饰完成面净空尺寸。

3. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图.

4. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后，方可由装饰收口.
5. 基座高度可根据池体深度做适当调整。

6. 设备过捷介质采用聚醋纤维，过搏精度为6μm。

7. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供.

12YS7 

65 凹地式一体化平板过滤器安装图(一)

等电位接线端子联接大样图



设备坑完成面净尺寸: 1800x1400 mm 
设备坑尺寸以装饰完成面为基准 、\

结构预留尺寸应根据装饰面实际厚度调整\ 设备坑净尺寸 1800

!吧?叫注lZ 预留等电位联接端于\1\ iλ% ---_ 
百 一一一一一-一一一一" 1\ ←一一 .le乍乍水面士 O. 00 

一…同{矿1mjli明~~~.，
耐挠号持正钟时杆: 'j I -:j i:: ，~ ~ 1. n ~去 L旦前应先用峨土
预留D响50防水套管 阳升手~~I.II-_.~ HIII~ ~将底部和侧部缝障封死

整J 「;川. 'U LJ I I ~ι/理 底部和侧部装饰克舰
和地平而切而同马耐高再捂住丽丽

RVV(4x2. 5)-PC25-FC (RVV(4x4+2x2. 5)-PC32) 
预留DN50防水套管，标高详A-A剖面图 \ 

川备时排机附水炖管 ιt击I川Ji主忏J卢J:升P卢乒;千俨「4斗Jf川7:飞J♀♀
预留DN65 防水套管 ，~ I 、 由即/ 
标高与线管相眨r二→÷二一T

灌浆前应先用混凝土

~. 11::产俨户二二二二二二二二二二... .二二:二二三
￥~.:~..λ....:..... '~'.'!I-.' 
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底部和侧部装饰完成面

应确保和设备前面板水平

等电位接线端子联接大样图

1

耻
仁
二说明:

l. l池水位宜在池壁装饰完成面下120mm，必须没过设备进水口 1/2处，水位由设备溢流管控制.
2. 设备坑最后预留空间必频满足装饰完成面净空尺寸。

3. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图.

4. 设备上表面有1%的坡度，周边地面应找1%的坡以便和设备找平，设备安装时应用水平尺打好
前面板的水平，待设备安装好后，方可由装饰收口。

5. 基座高度可根据池体深度做适当调整。

6. 设备过滤介质采用聚醋纤维，过滤精度为 6 川。

7. 括号内为 PF.1440过滤器的参数。

8. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。

凹地式一体化平板过滤器安装图(二)



设备箱周边地面应做1%的坡度
于主'i'以便和设备找干 \ 
|♀ 

丘之

哩T

I 二
d050 设备溢流管
预留DN65防水套管

标高: -0.500 

灌浆前应先用混凝土
将底部和侧部缝隙封死

说明:

l 泳池水位宜在池壁装饰完成面下100mm，必贺没过设备进水口1/2处，

水仕由设备溢流管控制。

2. 设备坑最后预留空间必细满足装饰完成面净空尺寸.

3. 泳池面层等电位联接详见专业公司安装图。

4. 设备上表面有1%的坡度，周边地面应找1%的坡以便和设备找平，设

备安装时应用水平尺打好前面板的水平，持设备安装好后，方可由

装饰收口。

5. 基座高度可根据池体深度做适当调整.

6. 设备过撼介质采用聚醋纤维，过旗精度为6 川·

7. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。
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底部和侧部装饰完成面

应确保和设备前面板水平
LA 

设备坑平面图

预留等电仕暇接端于

;「-172
4三4
蜡
费7

4兰
渭

3、

RVV(4x4+2x2.5)-PC32 过谴水泵电缆 g

凹塑-PC25 按摩水泵电缆

哩3x2. 5-PC25 按摩气泵电缆

坦坦塑凹堕管

些企 15Omm厚混凝土填充找平

理整生堕塞;ì9，:备间隙，要求完全填实
壁*-层及其保护层
』暨盯.5未回顾再
睡拇前面地豆 A-A 剖面图

等电位接线端子;联接大样图

|型号: 超豪华罗马梯过滤器

过滤水泵: O. 3kW 
按摩水泵: 1. 6kW 
过滤气泵: 0.4kW 
电源: 22OV /50Hz 
水底坷: 12V/50W x3 
水流量: 18m3/h 

超豪华罗马梯过滤器安装图



泳池排污管1180 
过施设备

卜一设备安装坑些叫-
l 电缆线管

/ DN25 
过旗设备

SL自仰
十 .j DN25 

-.." 

回水管

DN50 \ 

箱体自然泄露营

」

E
O
m
-」y
d气
瑞
端
椒
姆
璀

U
川ι

A-A 剖面图\些池排污管泳池循环过揣进水管

说明:

1.必须按照电气专业规范的相关要求为本设备进行等电位联接.

2. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后进行水压试验，合格后方可进行回填，

再装饰收口。

3. 设备可放在游泳池周围的地面下，设备坑净尺寸为: 1500x1500x850 (H) 。

4. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供e

设备坑平面图

巳fru
l 电源: I 220Vl 50Hz 

l如EJZZjff
r 1~1fi /{ i叮山雨雨归正

嵌入叫化过滤器安装图(一)节



过捷、设备

型号:

功率:

电涯:

设计流量:

过滤面积:

过捷、精度:

外形尺寸.

设备安装坑尺寸1800

电缆线管

叽-DYT30

1. 5-3. Ok \V 

22OV/50Hz 
25-36m 3/h 
2x7m 2 

<5μm 

1180x1030x1026mm 

120 

= e、唱

<

过癖设备

剖面图

明:

」业步按照事气专业理革的相关要?求为本设备进行等电位联接.
2. 设备安装时应用水平尺打好水平，待设备安装好后进行水压试验，合格后方可进行回填，

再装饰收口.

3.设备可放在潜泳池周围的地面下，设备坑净尺寸为: 1800x1 600x890 (H) • 
4. 本页技术资料由联盛泳池浴室工程有限公司提供.

嵌入式一体化过滤器安装图(二)



游泳池热泵选型应用说明

1.游泳池热泵概述

游泳池多功能热泵是集空调、除湿和水加热于一体的热泵，它是将室内

游泳池水表面蒸发的湿热空气回收，经蒸发器使温度下降，暖水j气流凝结成

冷水滴从空气中分离出来，使空气干爽，实现空气的除湿功能。同时，空气

冷却及水j气凝结过程中释放出来的热能被冷媒吸收;此后，冷媒吸收的热能

先经过热交换器对游掠池水进行加热，实现对潜$.池水加热的功能，其余热

则经过空气冷凝器对被冷却的空气进行加热，实现对空气进行保温的功能.

该型热泵也称为除湿热泵、混合气源热泵.它适用于室内潜泳池及公共游乐

池，以低能耗实现空调、除温和池水加热等三项功能的平衡，使室内保持恒

温恒湿状态。

2. 热泵选型要点

2. 1 设备的新风量、回风量、排风量、送风量等由空调专业计算确定。

2.2 游泳池池水维温所需热量由给水排水专业计算确定.

2. 3 主要技术参数

2. 3. 1 池水温度为 27 'C;

2. 3.2 游乐大厅气温应按比池水温度高 1 'C-2'C确定;

2. 3. 3 游乐大厅相对湿度直接60%选用;

2. 3. 4 泳池湿区面积按泳池侧壁、端壁每边外扩2.0米计算;

2. 3. 5 热泵加热池水的流量按照热泵热负荷计算确定;

2.4 热泵机组应优先满足潜泳池空间除湿需要，空调、地水加热不足

部分应由辅助热J给予补充。

2. 5 配置需求

2. 5. 1 热泵机组应配置回风温度和湿度传感器、新风温度和温度传感

器、蒸发盘管后的温度和湿度传感器、防冷凝结露的露点温度传感器、池水

温度传感器、送风温度传感器、二氧化氯传感器、确保微电脑智能控制系统

获得全部数据进行分析和全自动节能运行。

2.5.2 热泵机组用于昼夜温差较大的地区时，可不设置户外冷凝器，可

将泳池水当做户外冷凝器以适应上午新风温度低于室内温度，不开启压缩机

可直接引入100%的新风进行制冷;当中午引入新风温度高于室内气温时，压

缩机投入运行，将制冷所排出的热量释放到池水中;当夜间泳池非开放时间，

可将这些热量全新风净化模式释放出去，以降低池水的温度。

2.5.3 热泵机组可根据用户需求，应具备楼宇自控、域网连接、有线上

网等功能。

2.5.4 蒸发盘管下游和再热冷凝管上潜应配备节能混合室和可0-100%

调节新风、排风、混合电动间及蒸发盘管后的温度和湿度传感器，以便智能

化地引进新风来调节室内空气。

2.6 热泵机组应具有工作可靠、故障率低和故障报警、检测维护方便的

微电脑器的设备控制系统。有线远程控制面板应具备储存、显示及设定游泳

池水温、游泳池大厅空气温度和湿度等参数，以便在值班室进行监控。

2.7 热泵机组的蒸发盘管、冷凝盘管、空气辅助盘管等应为耐腐蚀的铜

管铜翅。

2. 8 热泵机组的池水加热器(即池水冷凝器)应采用铜撮合金、铁合金

及S31608不锈钢等材质。

2.9 热泵机组冷媒应为环保型冷媒: R-407C 、 410A等，且冷媒管道均为

焊接连接，确保冷媒不发生泄露。

2.10 具体工程设计中给排水专业设计与空调专业设计、电气专业设计

和专业设计公司、建筑业主等单位密切配合和合作。
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游泳池热泵选型说明



\哩P

西风管

J一

14 

设备名称 |编号 设备名称 编号 设备名称

t风机 6 压缩机 11 毛发聚集器

:发嚣 冷媒电磁间 12 插环水泵

!气再热冷凝器 膨胀间 13 池水过搏器

i风机 游泳池 i 14 l 混凝剂投加器
l水冷凝器 均衡水池 15 |消毒剂投加器

þ 

l I 

15 i 1 Ó 

编号 设备名称

16 酸碱投加器

17 池水辅助热源 | 

「
l「HL二二

L11 

说明:

1.池水辅助热挥和池水消毒方式由设计定.
2. 热泵机组进风及排风口 l当设计定.
3. 图中虚线表示热泵机组外框.
4. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司
提供。

游泳池热泵系统原理图
71 



DN50池水加热接口
L 

--:r 送风口 排风口 回风口

1

二

」寸

「 …_, 卜一一一

门 i'1 fl 
无风段 1

二

风口
←一一一

接户外风冷式冷凝器
铜管接口

A-A 立面图

L 

DN32冷凝排水接口 |ρ 
1" -, 

C口

丁
C _j A 

」

;1 
A L B 
L 

止/ "-lJ 

无风段，内含压缩机和电控系统等

DN50池水加热接口
铜管接口平面图

说明:

1.机组技术参数及相关要求，详见本图集73 页.
2. 泳池工艺专业进行设备布置设计的同时，应向土建专业提出设备基础做法要求.设备基
础采用钢筋混凝土形式，平面尺寸为每边凸出设备钢底座100mm、高出地面 150mm。
3.本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。

B 
，一，

送风口 | 

= 

B-B 侧视图 c-c 侧视图

|』面姊E型号 E|叫F外形尺寸 (mm)B I H 

1384 I 1360 

SWHP050SE-A 2900 2558 1360 

SWHP060SR-A 4808 1384 1600 

SWHP080SR-A 4808 1384 1600 

SWHPI00SR-A 4808 1384 1600 

SWHPI00SR-B 6352J旦2 
SWHP140SR-B 6352 

440 I 1640 I 

440 1 1640 I 

sWHP190SR-B i 6352 2440 i 1640 ! 

SWHP140SR-C ! 7470 : 2440 1 2610 

smp1905R-c|7470 2440 ! 2610j 

sWHP220SR-CI 7470 2440 2610 
l 二十二十一一一一「

jFUmqT-L7UD JJ叫~山」

热泵外形尺寸



范围

) aa --,,, TL ( 

1652 - 3776 

送风量

风机功率(可选)

( kW ) 

"川

l 压缩机 l
|功率

I (kW) 

句
4
J
ν

. 噜
E
A

1 

设备型号

1652 - 3776 11.3 SWHP050SE-A 

53.3 
7 . 向

4
a
w

--
SWHP060SR-A 

70.4 叫
‘
J-

00 1A 

一1l叩JJIMF顿耐九Iw~民41俨由专属iiiit 近似
l 除盯冷量[除盯冷盯盯冷月四叫重量
I (kg/h) _1 (kW) (kgl/叫他的!他g/h)中 (kg/叫(川 |ω

:::::::::山扎三-L:二1::1:1:Jl::1:

I 86 "128. 2: 125 1
1385 (93 \ !311 

二;; ;;; ~i -~:1 :::; 1-;; I ;;; ; 
104 I …iFji1 阳
146 231 I 193l 川

SWHP080SR-A 

85.3 2 x 5. 5 20.3 SWHPI00SR-A 

3776-5663 4100 88.1 2x 7.5 , 2x 11 20.3 SWHPI00SR-B 

再~
4100 127. 1 x l1, 2x l5 30.9 

4100 

:;二:5500 144.6 127 

儿
一
巴

5500 

142.2 

130.3 

6607 -11327 5500 173. 4 146 163. 1 
l l l 

SWHPI40SR-B 

土…SR-B一 124 

113 

36.6 I 2 x 7. 5, 2 x 11 , 2 x 15 
卡一一 卡 一一一一一-一一一

30. 9 I 2 x 11, 2 x 15 SWHPI40SR-C 

SWHPI90SR-C 

SWHP220SR-C 

5500 256.3 221 241 167 2x l l, 2x15 , 2x18.5 

说明: 1.每台设备可能应配置不同而与表述有差异.
2. 新风除湿量未计入设备除湿量中，需根据不同地域计算.
3. 名义除湿量为在名义工况下(即室内侧干球温度5. 5度，湿球温度
为 21.2度，相对湿度60%) ，除湿机运行一小时凝结水量的名义值.
4. 本页技术资料由深圳市戴思乐泳池设备有限公司提供。

SWHP300SR-C 
L 

12YS7 

73 热泵技术参数表



水面
一二一一=::z一一一一 一一一一一一

给水口
游泳池水温: 27 "C 

3
口
一
】

厂因巳
给水管

二千 dn63

国且

说明:

1.热水管道采用 PP-R (S2. 5级)给水管。
2. 运行原理:
系统设手动和自动运行方式。
在自动运行方式时，由温控器控制加热系统的启停， 温控器上限温度设定27"C，下限温度设定26 "C ; 
当回水温度探头温度低于26"c时，系统开始加热，循环泵和一次侧电磁阀启动;
当田水温度探头温度高于27"C时，系统停止加热，插环泵和一次侧电磁阀关闭;
若板换二次倒出水温度超过38"C时，循环泵将不会停止，系统发出过热报警。

3.机房内应保持通风采光良好、干;蝶，且应有排污设施。
4. 本图供设计人员参考，具体工程依据实际情况确定。

热水进水 (60 "C)

热水出水 (50 "C) : 

板换一次侧热f.热水、管道闸门、电磁阀等均由相关专业提供，并连接到板换一次侧进出水口上。
板换一次侧供热量要求不小于75kW. ho 
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l 图集号
工程案例一:泳池热水板换加热系统原理图l
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22200 

名称

壁挂式过捧器

池壁给水口

池底放空口

循环水泵

换热器

omTm -3. 00 
7一一

。-
m
m
H

说明:

1.机房内所有设备及设施数量、规格、辅助用房面积，应根据具体工程计算确定.
2. 机房净高度应不低于"设备基础高出机房地面150酣安装空间450mm+设备高度"三者的总和.

12YS7 

75 
工程案例一:泳池设备平面布置图
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工程案例一:泳池给排水管道平面图
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77 案例二:竞赛池水处理工艺流程原理



DN200 

接至市政排水网 DN200 

池体面积(田 2 ) 25 x 20 括环流量 (m 3/h) 210 均衡水池调节容积 (m 3) 38 臭氧消毒方式 | 分流量全程式 |
池体深度 (m) 日补水量 (田 3 ) 30 臭氧反应参数( Ct值) >1.6 

池水容和 (m 3) 1000 池水设计温度( 'c ) 27 'C 吴氧发生器产量 (g/h) > 126 

循环方式 逆流 出水浊度 (FTU) 0.1 初次充水和加热时间 (h) <;; 48 

|工程案例二:训练池循环周期 (h) 5 臭氧投加量 (mg/L) 0.6 过滤器能速(田/h) <;; 25 
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水处理问

控制问值班管理休息室
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79 

8000 

工程案例二:水处理机房平面布置图

说明:

1. 1-1 2号设备为竞赛池水处理设备; 13-23号设备为训练池水处理设备，设备选型详见本图册第81 、 82 页。

2. 机房净高度应不低于"设备基础高出机房地面150皿+安装空间 450mm+设备高度"三者的总和。

8000 8000 
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程案例二:水处理机房给排水管道平面
说明: 1.机房净高度应不低于"设备基础高出机房地面150mm+安装空间 450mm+设备高度" 三者的总和.



c- 一---T二二 二------二-一一-一← 一二一二一←T-一-一「

l 序号 设备名称 | 规格型号 |钦量; 备注 l 
-一一一- 一一一_i_一一一一←一一斗一-一一一一一-

l 阳泵二tcp…-C1 1川←175皿 3辰14江山时27- l4弄[;
2 卧式石英砂过滤缸 |直径川x4000 Q=175皿 J/h ， a=7.23m2 v=川，玻璃钢材质，剧的> O. 4胁。 I\ l 
j 主丝丝吨 |直径川哩哇7些型些问引能力才叫干 ÷二 川 L-__J
J LJ些些机罐 i 直径2000x例。，时 17m2 v=3子h，号制#1，承压能力〉 0.4Wa. 1 1 

I 5 吴氧发生器 呻-300，刘Og/h 川 l 含报警功能 l 
二 一二二

i 6 射流器 |与吴氧发生器配套，负压投加，附件配套供给 I 2 I 
I 7 板式换热器 I GL-13 x 执 9. 6m 2，叫咐如; • 下-;1 一←
| 一一一一一一一一一一一一→一一一一一一二一一一一一一一一 一 一一 一-一一←一 一一卜一一→一一计

8 I i~凝剂投药泵 1 Varioc12042PVTOOOAOOO 制L/h ， H=1伽，配500L药剂桶一个 I 1 药桶附合用(

J二蚕豆豆」……hmLi生画iJFP止了一一一一二T1 I~i旦旦「
10 PH剂投药泵 VAMDO7063PVTOOOAOOO 制L/h ， H巾，配500L药剂桶一个 |l 药桶两池合用

1 全面监控水循环的各项指标(阻 ORP等)并发出控制信号，实现自动投药

1 和臭氧消毒全自动操作，靠凝剂设置定期投加全自动操作。
i 2. 全面控制电动阀门组系统和循环水泵组系统，实现水插环过程的过棒、反冲

此排污的全自动控制.水循环控制系统应具有自动控制和手动控制切换功能.

11 ! 集成电气控制柜 3.接收由消毒系统发出的信号，由臭氧系统对水体进行消毒。
1 4 热媒系统模块:由探头检测水温发出控制信号，指令温控执行器开、停工作，

[ 从而实现全自动温度控制。

i 5. 水箱自动补水:通过液位控制器系统，实现自动补水控制系统。

12 全自动水质监测仪 ; PH 、 ORP、水温 l j-二

说明:1.机房内所有设备及设施数量、规格等，应根据具体工程计算确定.

2. 本图供设计人员参考。 +程案例二:竞赛阳处脚配置表lF芋-
I._ 



自
1 设备名称 | 规格型号 数量 备注二

插环水泵 YC100-80-250 5.5kW Q=70m 3/h , H=16田，水泵自带毛发收集器。 4 三用一备

立式石英砂过搏缸 直径2000x2150 Q=7Om 3/h , a=3.14m 2 v=22. 加州，玻璃钢材质，承压能力> O. 4MPa. _1 3 

i 15 立式奥氧反应罐 直径 1200x2300 叫 6m 3 ， S31603不锈钢材质， 6mm厚，承压能力〉 04Wae l 
一二二

16 I 臭氧发生器 HD-150 , 150g/h 1 含报警功能

17L问 与臭时配套问叫做 l 

18 板式换热器 GL-13 x 执 9.6皿 2 ， S31603不锈钢板片. 1 

L_1_2… Vari叫

Varioc12042PVTOOOAOOO Q=42L/h, H=1om 1 药桶两池合用

PH剂投药泵 Varioc12042PVTOOOAOOO Q=42L/h , H=l0m 1 药桶两池合用

1.全面监控水插环的各项指标(阳、 ORP等)并发出控制信号，实现自动投药

和臭氧清毒全自动操作，靠凝剂设置定期投加全自动操作.

2. 全面控制电动阀门组系统和插环水泵组系统，实现水插环过程的过捷、反冲

洗、排污的全自动控制.水循环控制系统应具有自动控制和手动控制切换功能.

22 集成电气控制柜 ! 3 接收由消毒系统发出的信号，由臭氧系统对水体进行消毒。 1
I (装机容量约30IW) | |4 热媒系统制:由探头检削发出脚号指令酬行器开停工作， l 

23 i 全自动水质监测仪 I PH 、 ORP、水温 一一一 1 一-J
说明: 1.机房内所有设备及设施数量、规格等，应根据具体工程计算确定。

2. 本图供设计人员参考。



桑拿浴房

1 桑拿浴即热空气浴，房内空气温度80 - 90'C，相对湿度10% -15%。

桑拿房墙身采用经高温处理过的自松木等材质制作，其中白松木桑拿

房隔热材料藏于白松木及墙壁之间，发挥保温隔热作用。

2 桑拿房设备:

2. 1 发热炉(桑拿炉) :为桑拿房提供热空气，多为电发热炉.

2. 2 电源:为桑拿炉、桑拿灯提供电源。

2. 3 炉围板:阻隔个人与桑拿炉的接触，防止烫伤和保护发热炉.

2.4 桑拿石:含微量元素的岩石，用于储存热量，如火山石等.

2.5 桑拿房内应设置DN50的地漏，墙面地面应做防腐处理.

2. 6 桑拿房内应配备木桶、木勺、沙漏计时器、桑拿町、木椅等。

3. 桑拿房的选择:

3. 1 桑拿房分类

根据是否用水:干蒸桑拿、 jl蒸桑拿;

根据加热原理:蒸汽桑拿、远红外桑拿、电气石汗蒸;

根据桑拿房材质:火龙浴房、光波浴房、冰蒸浴房、木炭浴房。

3. 2 桑拿房内设备的选择原则

3. 2. 1 桑拿炉的大小与蒸汽量的发生有关，选用功率与空间面积

相适应的发热炉比较适宜。

3. 2. 2 桑拿房内的发热炉应选择发热量大、耗电量低的产品，以

降低管理和运行成本。

3. 2. 3 发热炉应具备超温自熄功能。炉前、后外亮应有隔热层，温

度不超过40 'C ，炉内有空气加湿水槽，水注入水槽内提高室内温度。

3. 2. 4 桑拿房内宜设恒温器，当室内温度达到指定温度时恒温器

可自动调节，以降低电耗。

3. 2. 5 桑拿灯必续防水、防爆，保护洗浴人的人身安全。

3.2.6 温度计、计时器等配件应选择优质、合格产品.

4. 桑拿房通风要求:

4. 1 为确保桑拿房内空气流通，桑拿房墙上至少应有一处通风口。

家庭桑拿通气孔面积为 1 00cm2 ; 公共桑拿通气孔面积为 300cm 2 ，公共桑

拿间还应设可调通风口，通风量可保持6. 0 - 8. Om1
/ (P . h) ，进凤和排

风宜对角布置e

4.2 桑拿炉应设在桑拿房的门边，以利于室内空气流通循环。

4. 3 通过桑拿房顶设通风管。通风管应装置于问墙与桑拿房顶的

相接处。

5. 大中型桑拿中心设有自动喷水灭火系统时，喷头释放温度宜为

141 'C 。

桑拿浴房(一)
南蚕豆 12YS7
l 页次 l 83 



桑拿浴房设计参数

\ 1又 A 见 λ 向 l

-←一一
\VI 一」

220 

2 

ll川川00 i 

! 1200x1200x2000 1 - 2 3. 0 上 220

1300 x 1300 x 2000 1-2 4. 5 380 

4 11500 x 1500 x 2000 3-4 4.5 380 

2000 x 1500 x 2000 4-5 6.0 380 

2000 x 2000 x 2000 5-6 6. 0 380 
←一一一7一 î一一川一一一一一×一2500 x 2000 6-7 8.0 380 

8 i 2500 x 2500 x 2000 7-8 8.0 380 

|…Ox叩 8 -10 9. 0 380 

10 -12 9.0 380 
-一二一一

12 -14 12.0 

14 -15 12.0 

15 -16 14.0 

说明:

1.桑拿浴房使用人数超过20人时，宜设为两间。

2. 本页技术资料由佛山联盛同创公司提供。

380 

380 

380 
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蒸汽浴房

1.蒸汽浴即湿蒸汽浴，是由设在蒸汽浴房外的蒸汽发生器产生蒸

j气后，通过管道送入浴房内进行蒸汽浴的一种洗浴方式。

2. 蒸汽浴房设置要求:

2. 1 蒸汽发生器应设置在易于检修、操作方便的位置，距蒸汽洛

房不超过6米(置于地面上或架空)。

2. 2 接至发生器的给水可用冷水或热水，管材宜采用铜管或热镀

辞钢管。

2.3 发生器入口前应装设信号阅、过滤器和间门。当进口断水时

信号闹自动切断电源。

2. 4 蒸汽发生器出口蒸汽管道上不允许安装间门，管材应为铜管 c

供 j气管道不宜过长(一般小于3米) ，当环境温度低于4'C和蒸汽管道

长于 6米时，应采取保温措地 ε 蒸汽管道安装高度应在距地面 300以上。

2.5 蒸汽发生器上的安全阀和排水间应设于安全的地方。

2.6 蒸汽浴房内应设DN50的排水地漏。

2. 7 浴房内可根据需要设淋浴器，浴房外宜设排风装置和冷水喷

嘴。蒸汽浴房内亦可设置自动清洗器，以排除浴房内的多余蒸汽。

2. 8 蒸汽浴房的大小根据蒸浴人数和蒸汽发生器的大小确定。

(二→| 际主丁一丁町、 r};丰一下---1
序号 l l l 人数 | 

叫x r,1j) --+ (m
J

) t-(kW) 」-f

uzculzJI 
说明:本页技术资料由佛山联盛同创公司提供c

蒸汽浴房 事非



水力按摩浴

1. 水力按摩浴的分类

|名称 | 实例
[卧姿按摩浴|水疗床(泰式、欧式和太空式)、维琪浴
1 I It W J.l,!tó y.' I 按摩座椅(泰式和太空式)、水流针刺按摩浴、
l坐姿按摩浴|

泡泡浴、谦涡瘦身浴和部位针疗。

|冲击保养浴、钩弧泉、灌顶冲击浴、帘幕小瀑布、
站姿按摩浴 i

1 蘑菇泉、水伞、酒杯浴、瀑布浴、动力涌泉浴等

按摩浴缸:分为家庭型浴缸和公共型按摩浴缸，其水容量一般为

热交换器|气泵

;:川几;;:几;;ι:Lh |叫8;:t lU山晴叫川l;;ι叫:;:川iJ♂;;;!:h 1h川6川Ok叫W川| ;拙巳h
|φ450 10.37kw 0.75kW _ .._.11 川 l

j……j…OL 叫川川0… 8川删州0ω删0ω0飞吁叩叩?叩OOL/ I川 6 川 I 1臼5川灿W川0恤w时m旷而川3/刊/川h I 
| 

LlULh055KW(Jhlukw l ;th! 

3. 水力按摩池

水力按摩池又称SPA池，是利用水的温度、浮力、冲击等物理元

素，达到身心放松健康的目的。

钢筋混凝土水力按摩池分二温池(热、温水池)和三温池(热、

温和冷水池)。两类池水容量一般为 6 -10m3 • 二温池和三温池是桑拿

房、蒸汽房的配套设施，每个水池需单独配置管道和设备。

3. 1 设计原则

3. 1. 1 按摩池宜设在建筑物的底层，池底可与地面平。若设在楼

层，池底应低于所在楼面，与其配套的机房地面也应相应降低，便于管

道连接和水泵启动。浴池设计尺寸见图1.

3. 1. 2 水力按摩池的池水温度:冷水池一般在7-9'C，温水池为

35-39'C，热水池为 39-42 'C.

3. 1. 3 水力按摩池池水循环净化的周期:家庭及客房专用者为

O. 5 - 1. Oh，公用型为 O. 15 - O. 5h. 

3. 1. 4 水力按摩池供水管内的水流速度不大于3.0m/s; 回水管内

水流速度不得大于1. 8m/ s 。

3. 1. 5 水力按摩喷嘴宜采用汽水合用型，而且喷嘴流量可调节.

喷嘴供水压力一般为 0.05 - O. 12MPa ，以方便调节喷水效果。

水力按摩浴(一)
i 图集号

(贡次
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3. 2 按摩池的容积:池水容量与设计座位数有关 c 对应关系如下:

l个座位 400 - 600L 

2个座位 1000-1300L 

4个座位 1400 -1800L 

5个座位 1800 - 2200L 

6个座位 2200 - 2600L 

3. 3 按摩池的水处理

3. 3.1 水处理系统设置原则:

1.水力按摩浴池的水处理量应根据林浴人数和池内座位数确

定。 j才t浴时间不超过20分钟，每人的水处理量宜为 3m 3 /h 。

2. 成品型水力按摩池一般采用池水循环净化系统与水力按摩

地供水和供气系统合并设置。

3. 土建型水力按摩池一般采用池水循环净化系统与水力按摩

池供水和供气系统分开设置。

4. 水力按摩池的水质卫生标准不应低于《游泳池水质标准》

3. 3. 2 水处理过程:

1.过滤:循环水过滤器宜采用小型玻璃钢高速砂过法器。过

滤器和插环水泵的选用根据循环周期确定，家庭水力按摩池循环周期为

O. 5 - 1. 0小时，公共水力按摩池循环周期宜为 0.15-0.5小时。

2. 加热:水力按摩浴池水温温差小，加热可采用电加热器或

水-水换热器。

3. 消毒:池水消毒可采用澳化物、氯片或氯矶做消毒剂，采

用自动投加。投加量控制在O. 4 - O. 5mg/L，最大为 O. 6 - O. 7mg/L. pH 

值一般控制在6.5-7.5范围内.

4. 平衡水箱:为保证浴池水量和水位平稳，需设平衡水箱。

平衡水箱容量不小于1600L.

5. 浴池补水:朴水量可按每人75L估算.

3. 4 水力按摩所用的气泵根据按摩池的大小，池中喷嘴数和气泵

所带的孔数而定.常用气泵功率和排气量如下:

排气量 100 -120旷 /h 功率1. 1kW 

排气量 195m 3 /h 功率1. 47kW 

排气量 275m 3 /h 功率 2. 2kW 

气泵应设在浴池水面以上，一般应大于450。当不能满足安装要求

时，在空气管进口处设防虹吸环管，防止水返流入气泵。示意见图2。

3.5 按摩池的进水口和田水口数量可根据过滤罐和循环水泵的流

量确定，墙身进水口宜为可调式喷嘴。为保证池内各处喷嘴的压力平

衡，喷嘴的配水管道应布置成环状。

循环水泵根据池子容积和循环周期 (Q=V /T x 1. 05) 确定。

水力按摩浴(二) 1豆LE!S2
l页次 87 



过滤器根据循环流量选择，滤速不超过2Srn!h ， n=Q!25 , 

可调式喷嘴的流量:

喷嘴直径 DN15 流量 3000L!h

喷嘴直径 DN20 流量 5000L!h

喷嘴直径 DN25 流量 7000L!h

3.6 水力按摩池喷头:水力按摩喷头分为内水型和外水型，内水

型应用较普遍。

水力按摩喷头出水量

流量 (rn ) !ω| 2.04 

3.7 水力按摩池周围宜铺设一层疏水席，疏水席下设地漏或采用

带格栅水沟排水。

水力按摩浴及其流量表

!名称 扎量( rn ) !ω| 名称 l 流量(州

水疗床 I 20 - 22 i ~弧泉 I 20-22 i 
L一 一一一一 一一_~___J

l 脚J5 - 28 i 灌顶冲击泉 I 20-22_ --1 

按摩座椅 20-22 l !fff幕小制 20 - 22 

谦涡瘦身浴 I 3 - 5 蘑菇泉 20 - 22 

部位针疗 3-5 水伞 20 - 22 

名称 l 流量 (rnJ!h) I 名称 i 流量( rn ) !h川

球型喷头 10 - 12 酒杯浴 I 20-22 I 

lfh革ljfE:由吟[于王]

以上流量均为单个设备，选择水泵须视其具体组合方式。

图 l 图 2

说明:本页技术资料由佛山联盛同创公司提供。

水力按摩浴(三)
|图集号
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水力按摩池

溢流排放
,_ L _ I • 一」 • ， . 且. • I 

温、热水池工艺流程

补水箱

溢流排放

名称 编号 名称

按摩水泵 自动消毒器
2 过滤水泵 6 按摩喷嘴

过德罐 进水口

I 4 电加热器 田水口

说明:补水箱进水管底距溢流水位的垂直距离 (H) 小于进

水管管径的2.5倍时，进水管上应设倒流防止器.

温、热水池工艺流程
12YS7 

89 



溢流排放

\ 丁二三万二\zf
力按摩池 d 干 J 箱 l 

6 7 

冷水池工艺流程

hiEJM 

溢流排放

说明:补水箱进水管底距溢流水仕的垂直距离 (H) 小于进

水管管径的2.5倍时，进水管上应设倒流防止器。

冷水池工艺流程
|图集号 I 12YS7 
i页次 I 90 
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喷泉设计施工说明

1.适用范围

适用于运行环境温度训℃的各类广场、园林和建筑物内、外设

的喷泉工程的设计、施工。

2. 喷泉设计原则

为使喷泉水景工程的设计、施工安装、验收、运行、维护和管理做

到技术先进、安全适用、经济合理，工程质量有保证，应参照《水景喷

泉工程技术规程>>CECS 218 :2007 ，并结合以下几点设计原则:

2. 1 符合总体规划与建筑协调一致，按照总体规划要求水景可为

主体景观，也可为其他景观的辅景、点缀或衬托。

2.2 与环境特征、建筑形式相协调。充分利用地形地貌、自然景物，

建筑物、构筑物的高低错落特点，使水景与环境融为一体，自然协调，

2. 3 与场地和建筑物的体量相协调。喷水高度、水景范围应与场

地和建筑物的体量协调一致，其最大视角一般应接近建筑物的视角要

求，为了取得较好效果，其视角可适当增大。

2. 4 热烈、庄重的大型喷泉，喷水造型应尽量对称布置(中心对

称、轴线对称或多中心轴线对称) ，使之有规律、有节奏、有中也

避免杂乱无章.

2. 5 喷泉应突出重点水形.多组水形的位置布置、体量大小、控

制方式等都应有侧重，喷水造型有主次、疏密、集散、高低、虚实、

粗细、刚柔、动静、明暗等起伏变化。

2.6 喷泉的喷头和灯光要密度适当.根据喷泉的特征要求确定喷

头和灯具的数量。

2. 7 水形选择要适当.根据水景特性和场合(热烈喜庆、庄重肃

穆、轻柔幽静等)选择适当的水形，特殊场合可创意设计特殊水形。

2.8 注意水形对环境的影响.对于水滴漂散较远(超高、百米、

水雾等)和噪声较大(瀑布、玉柱、集束等)的水形，选用时应留意

其对环境的影响。

2.9 注意发挥水景工程的综合作用。对于较大的水池，可兼做儿

童戏水油、喷灌储水池、消防储水池、冷却循环水池等。

2.10 对水质要求高、水源紧张和水质腐蚀或结垢明显的地区的水

景工程，应考虑设置池水循环净化和水质稳定处理系统。

2. 11 充分满足人们的亲水习性，设计时尽量抬高水泉水池的水面，

使之更接近人体;早泉应尽量创造条件使游人能够参与戏水。

2.12 水池水深适宜，过深时应设围护措施或缓冲台阶;儿童涉水

部分地底应采取防滑措施.

2.13 大型程控和音乐喷泉的设计需要多工种和专业的相互配合和

协调才能设计出成功的作品。

喷泉设计施工说明 手俨



2.14 水景的设计要以尽量少的水量和能耗，达到最佳的艺术效果。

2.15 冬季结冻地区的水景工程，设计时应考虑管道、水池等的泄

空，寒冷地区还应考虑冬季覆盖保护。

3. 喷泉系统的施工安装

3. 1 喷泉工程应根据工程规模并依据《水景喷泉企业等级标准》

对喷泉企业进行考核后，进行公开招、投标选定喷泉企业。

3.2 设计选用的喷头产品应符合我国现行的行业标准《喷泉喷头》

CJfT 209-2005 。

3.3 管材选用及连接方式

应用场所 选用管材 连接方式

一般场所
DN < 8Q 热镀钵铜管 丝扣连接

DN> 100 焊接铜管 焊接连接

较高喷泉 不锈钢管 焊接连接

室内喷泉 塑料管材 依管材定

注:喷泉选用焊接铜管时，管材焊接完成后应进行整体热镀特.

3.4 管道支串架参照本图集《管道支架、情架}} 12YS10加工制作。

3.5 喷泉水池内各间门应选用铜质或不锈钢阀门。间门在水中不

得锈蚀。

3.6 喷泉系统进出水管穿水池池壁时，应预埋防水套管，防水套

管参照本图集《给水工程}} 12YS2加工制作。

3.7 喷泉工程安装完毕后，必须对系统进行试验和喷洒效果的调

节，并经有关部门验收合格后，方可交付使用。

4. 喷泉工程图例

序号 名称 平面图 立面图 水形示意

水松 ⑧ 国
花柱 '挺 瞥
直流 。

4 多分支直流 @ 

涌泉 。 日 d
6 加气水柱 • 且

旋转 常 L...Ò--J 参见

半球 ⑨ 喷头水姿造型图

喇叭 ⑨ 
(一) (二)

10 章公英 司摩 道应
11 细雾 • 臼

12 造浪喷头 = 曹
13 雾状 @ E 

14 花篮集水箱 司酷 阻
15 大炮喷头 c> 

16 水下灯 @ 平《=工:3τ三于

说明:本页技术资料由杭州西湖喷泉设备戚套有限公司提怯 c
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喷泉系统的类型

类型 特 t性

… 一二」
信号同步协调运行的喷泉工程，控制系统 l 

手控喷泉 喷水造型和照明灯光固定不变或靠手动操作变换的喷泉工程

喷水造型和照明灯光的变换组合采用PC (工业计算机)控制，

程序一般可以修改，也可以储存，变化繁多，随意调用
方式

喷水造型和照明灯光的变换组合采用音乐信号自动控制与音乐
泉

包括音乐信号的采集、处理、放大;乐曲管理;计算机辅助配曲;

「 特控喷泉 喷水造型和照明灯光的变换组合采用特殊控制方式自动运行民

水池 |」 水 泉 喷头暴露在开敞的人工景观水体中的喷泉

喷头藏匿于隐蔽的人工景观水体中，潜人可在喷水间穿行、放
结构 旱 泉

陆面可作其他用途的喷泉工程

水旱泉 兼顾水泉和旱泉两者特征的综合性喷泉

水草呻ii;蛊 采用潜水泵循环供水，水泵就近布置在水池内，不设专用循环

类型 泉 采用陆用泵循环供水，水泵布置在专用循环水泵房或水泵井内
←一l 固定式喷泉 喷水设备(喷头、管道、水泵等)、照明设备、控制设备和水

设备 半移动式喷泉 喷水设备(喷头、管道、水泵等)、照明设备可随意移动，但

移动性|
移动式喷泉

喷水设备(喷头、管道、水泵等)、照明设备、控制设备和水

组装在一起的定型化、设备化、可整体搬动的特小型或小型喷泉

」
喷泉工程

耍，停泵后，不阻碍交通，可照常行人或喷枭

水泵房的喷泉工程

的喷泉工程

池均固定设置不可随意移动的喷泉工程

控制设备和水池固定设置的喷泉工程

池均可移动的喷泉工程，一般是将四者

喷泉系统的类型(一)
号

-
r、
、
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喷泉系统的类型

1 分类 | 

LFL二类型 特 t性

高度 j 高喷泉÷二 i i~年些明旦在50 - 100m范町的喷泉工程

L皂白宫丰(阿以川一世巧立叫高度在山。中以上的机工程
水景喷泉工程可按规模划分为:特小型、小型、中型、大型和特大型等，具体参考数据见下表，

喷泉工程规模

------------_________ 规模 U..k -1ll 1 .1 ,-1111 ..h-1ll1 -l--1II1 I 
----------- 川失1 特小型 l 小型 ! 呵 ! 大型 ! 

划妹据 _______________ I 
I 十 一;一一一一←→--一→一-寸

l 设备投资(万元) i <10 l lOH50 | 50-500 l o l 
| 喷头数量(个) <100 100 - 300 300 -1000 1000 - 3000 

L 半时习'$吧!一 l 们 」 ]卜山。一二 →川。二400 400 - 2000 

说明:

1.特小型三项划分依据应全符合，其他型仅一项符合即可。

2. 设备投资仅包括设备、材料、器件等部分的投资额，不包括土建、电源、给排水、绿化等工程费用。

喷泉系统的类型(二)

二二

>2000 

l陈雪LJ1堕_7I 
| 页次 95 _J 



喷泉造型形式选择表

| 水景造型形式i 环境 环境举例 」二一
| 形式 池型i 照明 r|一_.-一一一一 水流形态

l 开阔!带肌叫|眠式 回韭…|协华丽日在多时射程州铺就 4
制柑一一一一 博览会场等昼夜观 | 半移动式 可四周观赏 多变化 l 瀑布水雾等)

赏的场合 欢快 i

开阔 l 公园广场等夜间较 固定式 圆形类圆形分层 色彩比较 大流量多水柱高射程多变化(射流 b

热烈[少观赏的场合 半移动式 可四周观赏 简单

开阔 |政治性广场政府 固定式 圆形分层方形 色彩简单 大流量多水柱高射程(冰塔冰柱等)
庄重|大会堂前 半移动式 长方形可四周观赏 少变化

阳!旅游地叫 l 阳 阳圆形分层色例 大即叫射程晰阳扫
|(西式)半移动式 可酬赏 多变化 水雾等)

i 古园林寺院民族||固尺{式 1 规 1形 淡雅 较小流量较少水柱(镜池溪流叠流渴
形式旅游地宾馆 半移动式 I 不贝 少变化 涌泉珠泉等)
舞厅副宴会寸 _, h I u 品' 喃华丽 小施量州柱低射程较简单(壁川

塔)

水膜瀑布

流水膜孔流

((热烈山于商店游艺厅 j帆 | 何形 [有变化 ]流)
|室内!客厅花园图书 ~L. _1 h }~ ..Jr _;清新素雅/川量少水柱低射程简单(壁流孔流涌泉珠泉等)寸

~" 移动式 任意形 i l 
I (热烈) ;馆大厅休息厅 i 不变化 | 
l 一一十一一 一-← • 干--------一-一一斗一

室内 l 庭院屋顶花园街 ，清新素雅 1闭量少水柱低射程较简单(孔流水膜涌泉溪流
半移动式 ! 任意形

(安静) 心小花园 r-'''.:../v 不变化 | 镜池等)

喷泉造型形式选择表
恃
一
次

配
页



直
流
给
水

;2?;;2122: 出;21

午一

各种规模和形式的喷泉均可采用。

孔流、涌泉、水膜、瀑布、壁流

等

适合在较开阔的场所设置 l 

…小…1
涌泉、水膜、水雾等

适合在大厅、庭院、屋顶花园、

f场叫附 J 

|图集号 I 12YS7 
喷泉形式及给水系统图式(一)~二一

| 只仇 | 



「ijjj一一 m ;ß一二「一二斗一;点 丁 1;t卢;二丁二ii jii 
川川 踏石 喷头 过滤器 咱有集水池循叫 1 人可在喷时穿行，满足 i 各种中叫水叫
iE 二一元~三川二土卢如此叫叫叫…麻烦|孔流瀑布水幕等
ι| T il桂 lly … 凡…污染 |适合在公园中设置
泉给|…| 且 整~J)<.fíl' I 在踏石缝隙间，叫|耗水卦叫较低

JL二 型二~=~':_j…l用 -1 ~ 
呻水 「二÷→ 溢流管 |将喷头管道、林、水 l 各套设备可任意移位，组合 j 各种中小型喷泉涌泉水腰
叫 If-:-1丁丁 n n 「旦旦_.._ I 

移 泵 i WßM J UJ UJ士rk=←币和歹 今 l 池照明组装成整体设备 (-1 成多种复杂优美的造型 j塔等
动循 i …… 11 T "', T (vc lrI I r--" I "." _ ., _: _ ~ ,-.. , 1 ,.. _ . [; 1lJiJf仨t水管 lf) …向 lffLti;顶花园
上来不 I 潜水泵潜水泵 泄水管 I :nr/"二~
川飞 川 1堕gEE- T」啤企立一 |给水循环利用

i 叫动 l 川喷泉涌泉 J
J 乱 平~l斗产_ .w aMr_具 !池照明及控制装酣戚 iI.~装简时 !塔孔流等 l 
lMJ巳|l i 式环| 气」巳 l l 什体设备 i 俩小，运行费用低，可飞合在庭院大厅橱窗旷
喷给 i 「干十 l 胁循环利用叫 iM伽 l 花酬置 i 

i 泉水 l 控制器'_j插 i 
I ,,- .,- 二互 |动位置 | 

l 图集号
喷泉形式及给水系统图式(二) i 

| 页次



寸
只 7气贝 /J、吁可町、 | 

连接方式 | 

内螺纹 喷水水柱品莹剔透、线!

内螺纹 条明快而流畅。可沿垂直方

内螺纹 向 15度调节，安装调试灵活

内螺纹 方便

|内螺纹

↓内螺纹
内螺纹 喷水水柱雄壮笔直，气

i 内螺纹 势宏伟。宜作为较大喷泉的

内螺纹 主峰泉

内螺纹 喷水形似花束，造型美

内螺纹 观。适于各种喷水池。又名 l

内理拉 层花喷头、花篮喷头蔓;tL花喷头*
一-一 喷水形似燃烧的

←-一 如珍珠喷涌。又名莲

内螺纹 喷水形似扇形，又似孔 l

内螺纹 雀开屏可垂直、倾斜安装[

扁嘴喷头 PMS 1 DN401 50 1 4.0 ←一 1. 3 I 150 I +50 内螺纹 安装。适用于各种场合的喷

扁嘴喷头 PMS DN40 i 68 5.0 1. 8 150 +50 内螺纹 水地

扁嘴喷头 i PMS ! DN40! 52 i 4.0 2.0 160 +60 I 内螺纹

喷头性能参数表(一)



-"'1 、

l l m隐喷头 PMT DN25 185 

隙 可调环隙喷头 PMT DN50 280 

可调环隙喷头 PMT DN50 350 

可调环隙喷头 PMT DN50 450 

喇
牵牛花喷头 PML DN20 60 

牵牛花喷头 PML DN25 60 
P ?L 「牛牛花喷头 PML DN40 60 

L 牵牛花喷头 P地 DN50 60 

半球型喷头 PMB DN15 60 

头 l 半 l 半球型喷头 PMB DN20 60 

半球型喷头 PMB DN25 60 

半球型喷头 : PMB DN40 60 B 
半球型喷头 PMB DN50: 60 
_.t_4it...t. >1 I n nT('I 1(、 r

13.0 

32.0 

45.0 

55.0 

1. 5 

2.0 

2. 5 

4.0 

0.6 

1. 1 

1. 8 

2. 5 

4. 0 
，、 f

8.5 | O. 4 |轩E+:5吐1器耻
45.0 i 0.5 J 上2

O. 25 I O. 45 I 160|+140 内螺纹 l 

03 06 lu67l| +145 内螺妓|
O. 35 I O. 9 I 167 I +147! 内螺垃|

I 0.4 I 1. 2 178 i +150! 内螺纹
0.21 I 0.35 200 1+190 内螺纹 j
0.24 I 0.45 i 220 I +220 内螺纹

0.27 。.6 230 +230 内埋慧盘」| 
O. 3 0.9 260 +260 内螺

无风条件下效果更佳。适用

0.33 1. 2 |260|+2明七
1 1 u 吨 A

喷头性能参数表(二) l!1去号
l 页次





喷

头

l 代号及主要参数

产品 i {~%且 EFf ?「叩1Al J ♂ 川
7丽k」t川丁一 I 17.川「门.2广「 08 |8001呻φ80而i盯，OT~内叫填眩豆钉γ喷术
PQPTD附 70川1 31. 0 川1-1. 6 I 1. 2川f 1000 φ120Oi 内哺螺攻瓦丁喷唰嘴口吨径

飞且巳些堕:旦旦 70 i 5 O. 0τ己口二巳ιEF川丽陆际叫川ICÞ1600jωω川0ω叫0川l 内叫塑问旦二主暨壁

:忖;tt:七十
PBP I DN附8川 7o 1 30.0 1 1. 0 1. 6 11000 I +850 I 内螺纹|高，需经
PPFS罔S I DN阳8创川 7刊o 30刊O. 0 I 1. 0 1. 6 i 1000 I +8~_0~1埋全-i 喷水
PFS I DN80 I 70 30.0 I 1. 0 I 1. 6 i 1000 I +85o I fJ螺纹|水型更加
PFS I DN80 I 70 I 30. 0 I 1o 1. 6 1000 i +850 !fJ螺纹!换
PFS I DN80 I 70 I 30. 0 I 1. 0 I 1. 6 11000I +850 I fJ~F 
问S I DN25 1 47-70 15. 0-6. 0 1 3 川 31 -- 1115 I+60 ~垣i 17K7K~为副再

::?如古山tiffi i… l;;; 址:;214器ι丁
(114岳母瑞品川足1材也寸去;在再非川品 |代号年数以数叫板桦树'叫量 A 水池形状、凡寸 轻颖
|广面 L 〔j组U(个) (扎些?)J ω _L ~j_ _DJ_ _ 1 荡漾， 10 Fl íil!\垂柳。设计结 l

四七-fIf十十斗HHtrtZL;;;但i
斗一一一一-一一 .二二二」二二三二二十二二?一-一 • 

~PTY I_ 6 : 42 1 1 3. 3 25.0 i 650: 30川 o 实际进行组合，达到理想的 l

jTYj jL」一土十 3.主-J?E 471111?f J 喷水效果

P 

刽
们

一一一 一一一 一一一一一一」

蒲公英喷头

蒲公英喷头

1浦公英喷头

口菇节公英喷头
蒲公英喷头

蒲公英喷头

l 扶桑喷头

lfZL守l
| 啤告?; 七旋转品球喷头

l双龙双龙嬉水喷头

1 S I~tl时豆
爆炸B 爆炸喷头

医冠 G 皇冠喷头

酣
睡
情 喷头性能参数表(四)

|围集号

| 页次



HDN H DN 

万向可调 直上集流

H DN 

扁嘴 可调环隙 喇叭花

W DN 

半球 雾状

喷头安装位置图(一)

W DN 

扇形

H DN 

可调树冰

12YS7 
103 



唱吧| I I i I ~ Ii二\?飞/平、

丛Jr」国E一片 LHi J | 
F仁「仨E「工 ZJ4K| 

GDN ~__-+ DN 

-一---+
μDN 

玉柱 涌泉鼓泡喷头 旋转蟹爪兰 旋转水晶 旋转花篮

片DN

蒲公英 半球蒲公英 旋转晶球 摇摆喷头

喷头安装位置图(二)



飞

万向可调 定向直射 蘑菇

喇叭花 半球 开屏 扇形

喷头水姿造型图(一)



旋转

扇形水雾

// 
/ 

f亏
玉柱水雾

锥形

\、马

J 

一

层花

半球蒋公英 锥形水雾

// 
~ ~、、

银缕 复合

喷头水姿造型图(二)



蘑菇型水幕

t----~→ 
~二→一丁

\、
\ 

•I 

oco-

扁型水幕

EEN-

γ， 

喷射水幕

说明:本页技术资料由天津市辰星自动化工程有限公司提供。

12YS7 
107 休闲水幕喷头



GRSW人造细雾系统

GRSW人造细雾系统是将常温水经适当的处理，除去水中的杂质和

有害元素，经高压装置和特制的喷头，将水雾化，营造雾化氛围， GR 

SW人造细雾系统与传统造雾方法相比，其能耗、成本低，制雾量大。

GRSW人造细雾系统由水处理系统、高压装置、耐高压输送管道、

造雾喷头以及控制系统组成。

1.水处理系统:水处理系统是造雾系统的重要环节之一，它不仅

要滤去水中的杂质、悬浮物，还将通过滤料除去水中对人体有害的氯

元素及水融性铅、录、铭等重金属。滤料定期进行反冲洗，清除系统

杂质。

2. 高压装置:高压装置是造雾系统的心脏部分。本系统采用优质

直驱式高压泵和调压间，根据造雾要求和供用场所的需要，调节系统

压力和流量的大小，最高输出压力可达14MPa，该装置运行平稳，使用

寿命长，噪音低。

3. 耐高压输送管道:为保证系统运行可靠、安全。输送管道采用

耐腐蚀的高压不锈钢管和特制的不锈钢卡套式管接头。

4. 造雾喷头:造雾喷头是造雾系统的关键部件。按不同的用途，

造雾系统的喷头分为两种:用于景观的细雾型 (GRSPW) ，产生的雾粒为

2-10 Il m; 用于工农牧业的冷雾型 (GRSPL) ，产生的雾粒为 30-5011 m, 

5 控制系统:控制系统对造雾系统的运行起至关重要的作用，该

系统具有高压监控、水压控制、失水保护、过电流及过热保护、故障自

动显示、时间控制、仿天然变频控制等功能。

GRSW人造细雾的应用:

人造雾种类 应用范围 适用对象 功能

i 体问 园林、量现喷阜、雕塑、企国;口造景
人员活 私家花园、住宅小区、餐厅、 景、降温、

景观细雾 动场所 I 游乐场、体育看台、加油站 毒
演艺场所 激光表演 造景

|工业
钢铁、石化、纺织、煤场、 !造景、

车站、码头 降尘

农业
果园、大棚、花卉 喷药、

增湿

畜牧业 牛舍、猪舍、鸡舍 i 消毒、

;商业场所 市场、超市 |增湿

GRSW人造细雾系统



远程控制
[主理玩一二二二二J

lkl 
山凹



7.0 

7.0 

25 1140-160 170-80 1 川

25 1200-230 1100-1201 220 

~*?l!%一一一J 不同阳本桦压 (k问W灿叭g/户归叫叩/牛ω叫?叫dm旷1
100 

0.084 

0.098 

川川川川?向吁W←-4例5咒R 川川 0.053 1 0.059 1 0.066 1 0.072 1 0.077 

; GR阱5R I o.川 o059 1 O. 068 1 O. 076 1 O. 084 I O. 091 

l叫-6R 11 O. 072 I 0 川一L~89 I O. 097 

FfHR I 0.1卜。 144
0.103 1 0.113 0.120 I 

O. 161 I O. 174 I 0.192 川8 O. 224 

UI:12 0252 0.273I 0.292 川 3 0 川
0.320 I 0.343 I 0.368 r O. m-O.4U 

L一一一一一一一_L一一

说明:

1. GRS主机是整个造雾系统的大脑，由高压装置、水

处理装置、控制装置三部分组成。高压装置对水加压，

水处理装置对水过撼净化，控制装置对系统进行操作调

控。

2. 主机配用电机的额定电压为 380VAC，其额定功率为

50阻，四极。

3. 主机最大输出水压为 14.0MPa 。

4. 主机有关设计参数根据杭州西湖喷泉设备成套有限

公司产品编制。

说明:

1.列表内参数为单只喷头的技术参数。

2. 喷头有单咀微雾喷头、多咀喷头、集束大雾喷头.

3. 多咀喷头分碰撞式和旋流式二种，根据用途和设计

需要多咀喷头有二、三、四、五、六、七咀造型目

4 集束大雾喷头分为半球型、球型、棒型。

5. 本页技术资料由杭州西湖喷泉设备成套有限公司提供.

GRS系列主机、喷头性能参数表



叫」

(一) (二) (三)

(六) (七) (八)

(十) (十一)

(四) (五)

Ef 

(九)

说明:

1.喷泉水池池壁做法仅为示意，具体

结构尺寸由设计人员设计决定。

2. 各种池壁形式的选择需结合实际情

况而定.

水泉水池池壁
12YS7 
111 



算子 钢化玻璃 角钢 且
一

水t也 I ，~ 
//'/'/只/)(/'/于///.//飞JéJ b乙正三Lâ:叹

防水套管

(一) (二)

算于
~ 

防坦白
(六)

算子

与否'T'>7

(五)

\:i管

说明:

1.喷泉水池池壁做法仅为示意，具体

结构尺寸由设计人员设计决定。

2. 各种池壁形式的选择需结合实际情
况而定。

3. (一) - (五)型池壁形式适用于
旱泉， (六)、 (七)型池壁形式适
用于水旱泉。

4. 管道穿池壁时，应预埋防水套管.

(水)旱泉水池池壁
|图集号

页次



白仁

补水管 iA

一峭壁\ 主主理

水池

连通营 立2.Z2.L ~FZ'"

(一) (二)

水位探头

(四) (五)

说明:

1.自动补水口具体结构尺寸由设计人员设计决定。

2. 当水池进水管底距水池溢流水位的垂直距离 (h) 小于进水管管径的2. 5倍时，

应设倒流防止器。

3.进水管穿池壁时应预埋防水套管.

.c 

(三)

(六)

喷泉水池自动补水口

水位探头

12YS7 
113 



:2 

(一) (二)

(四) (五)

说明:

1.自动溢水口具体结构尺寸由设计人员设计决定。

2. 当水池溢流水排入污水管网时，应考虑水封措施。

3.溢水管穿地壁时应预埋防水套管。

通气孔

(三)

(六)

喷泉水池溢水口 杠
和
-
悦

回
国
一
百y



(一)

溢水堪 溢水井

(二)

\防水套管

(三)

说明:

1.水池泄水口具体结构尺寸由设计人员设计决定e

2. 泄水口入口格栅间隙应不大于泄水管管径的 1/4或根据水泵叶轮间隙确定。

3. 泄水管穿池壁时应预埋防水套管。

溢水堪

水池

三J_!，/~二5气了二二

2-2 

阀门井

四
川
[

12YS7 
115 喷泉水池泄水口



;可丁 D i 照射高度A B 颜色 备注

W i V m 

SXCD-220-80 φ163 210 50 80 220 3. 0 - 5. 0 红、黄、蓝、绿 水、陆两用

SXCT-220-100A φ190 186 50 100 220 3. 0 - 5. 0 虹、黄、蓝、绿、白 水下使用，散光

SXDT-24-75B φ190 155 50 75 24 3.0 由 5.01 红、黄、蓝、绿、白 水下使用，局部散光 l 
SXTD-220-80 |φ163 200 50 80 220 3. 0 - 5. 0 !红、黄、蓝、绿 水下使用，散光

D
一
二
H
Yv 

SXTD-220-80 SXDT-24-75B SXCT-220-100A SXCD-220-80 

J
二
七
一

SXH-03 

D二
十FSXH-02 

二
二

SXH-Ol 

|型号|名称 A I D H I 备注 | 

」一一ι一一 | ~. I m------l j 
SXH-01 7)<.下接线盒6路 l120X120l 一一 I 60 I 适用于水压 | 

tdH-ol 水下接线盒12路 1-) 叫 i 95i25MPa/10盯 l
二 31HfUK白白哇二 Jφ190 100 _I 

|图集号

l页次
水下彩灯、水下接线盒

说明:本页技术资料由菲力普公司产品、西湖喷泉设备成套有限公司提供。



公称直径 L H H1 

DN 版面兰冉、纹法兰 螺纹 法兰

DN15 90 ! 140 I 75 I 73 105 103 

DN20 100 150 85 88 123 127 

lN25 110 160 95 93 140 137 

lN32 130 180 102 100 152 i 148 

fM「面I 220 117 115 i 170 168 

lN50 240 140 155 174 195 

250 198 270 

320 一- [ 210 295 

DN100 380 250 344 

DN65 440 一- i 305 422 

r- 。旷如卜

DN 600 一

DN65 600 一←
」

DN80 630 一-1 578 I - I 815 
卡一

780 ←::~~ I ~~~ DN100 

1:;十二 850 1-1 618 应1

850 )-1 693)-1 978 

DN100 1000 765 1080 

L 

寸十

二~__j:~

泣二一一-J
SG41H型

「2号 公称压力同叫适用温度
阳仰'a) :压力制Pal I ℃ 

别4ldtij-l主LiG

S川山吁< 200 

L 
俨-

比
SGllH型

说明:

1.过滤器通常设于水力间门或其他主要设备的

进口端。

2. 过滤器壳体材质为铸铁事无缝钢管。

3. 常用通水网为 3-5 目 /cm ，材质为不锈钢。

4. 本页技术资料由上海长征泵间有限公司提供。

SG41H , SGllH型Y型过滤器
12YS7 
117 



公称直径 L Dl=D2 H 工作压力 连接方式 排污口

MPa 
连接尺寸

DN50 185 50 180 20 8.20 

DN65 220 60 215 25 11. 00 

DN80 260 80 240 25 17.00 

DN100 325 100 330 1. 60 法兰连接 32 31. 00 

DN125 360 125 350 32 40.00 

DN150 415 150 400 L 50 56. 00 

DN200 510 200 530 1. 00 50 96.00 

DN250 600 250 650 1. 60 50 130.00 

1卢才 1 

4一一一一

斗
牛

直角管道过滤器

1- 壳体

2- 捧筒

3- 捷筒压盖

4- 排污口丝堵

说明:

1.过滤器通常设于水力间门或其他主要设备的

进口端.

2. 过撼器壳体材质为铸铁或无缝钢管。

3. 常用通水网为 3-5 目 /cm 2 ，材质为不锈钢，

4. 本页技术资料由上海长征泵间有限公司提供.

直角管道过滤器
囚集号
二←

!次



m f kW I r/min 
l叫h 总长度L

26 I 2.2 I I 556 

QP25-17-2.2 25 17 2. 2 546 

QP65-7-2.2 65 2. 2 

QP15-36-3 15 36 

γQ一P-25-26-3 25 26 

写甲?仲:l 6 3 40 16 

5-10-3 65 10 

25 32 QP25-32-4 

节寸1;厂1飞 1-7:A 5 刊2860QP40-21-4 40 

QP65-13-4 「
QP40-25-5. 5 40 

一一 一一寸一一一 气

QP40-28-5. 5 4_()_ __;__28_1 主二
QP65-18-5.5 65 I 18 I 5. 5 I 180 

QP100-15-7.5 100 15 7.5 710 

QP20-27/2-3 20 27 640 

QP20-37/3-4 20 37 810 

说明:本页技术资料由江苏泰丰泵业有限公司提供。

重量 配套法兰尺寸与管径

法兰外径 螺栓孔中心距

kg D D1 n- 中 d

39 
φ120 φ95 4-φ9 

39 
一-一←一一

4-φ11 

φ95 4-φ9 

φ160 4-φ11 

φ95 4-φ9 

φ160 

4-φ11 

82 

60 
φ135 φ108 

72 

QP型潜水喷泉泵性能参数表(一)

51 

64 

64 

76 

102 

64 

76 

102 

64 

一」

12YS7 
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序号 型 7口7 ι抽程|功二7|2 速 E|中以心安装 电呈|言:1 酣兰尺
高h 且长度L I 挂兰排在|螺栓孔中心距

m 3 /h I m I kW I r /min I i kg I D D1 

17 QP20-50/4-5.5 20 I 50 I 5.5 I 1 910 I 80 
φ135φ108 

18 QP20-75/5-7.5 20 75 7.5 1000 103 
÷一才

19 QP30-36/2-5.5 30 36 5.5 780 70 

20 QP32-30/2-5.5 32 30 5.5 780 70 φ160 φ135 76 
一「

21 QP32-45/3-7.5 32 45 7. 5 930 93 

22 QP50-24/2-5.5 50 24 5.5 830 72 

23 QP50-36/3-7.5 50 36 7.5 1000 90 φ165 φ145 

24 QP80-22/2-7.5 80 22 7.5 910 77 
2860 180 

25 QP40-40/2-7.5 40 40 7.5 830 90 |φ180 φ160 

26 QP50-39/3-9.2 50 39 9.2 1130 105 
φ165 φ145 

二
27 QP50-52/4-11 50 52 11 1380 115 

28 QP40-52/4-9.2| 40 52 9.2 1190 104 
φ160 φ135 76 

29 QP40-65/5-11 40 65 11 1430 110 

30 QP20-90/6-9.2 : 20 90 9.2 1190 

↑十|nP2MOM-lll| 
一一一一一一一→俨-

|| 1-06一十| φ135 一← φ108 20 105 11 i 厂一1280 

40 11 φ145 

说明:本页技术资料由江苏泰丰泵业有限公司提供。

QP型潜水喷泉泵性能参数表(二)



卢 J 工i丁 ~τ了:-~~二L 川抖吐丁二I 1'_ …( 1. _ .-L 国

kg 

151 i QP80-40/2-15 80 40 

|阴0-60旦6/215 |80 
60 

「I QP100-36/2-15 I 100 36 
寸
」 QPloo-54/3-25 100 54 

QP125-16-9.2 125 16 9. 2 

l~川 125 32 18. 5 

)P125-48/3-25 125 48 25 

15 9.2 
2875 

冲 lr:口;一;才子;二 l 
「一一一 一一一一一一一一←←一一→下-←一-. I一 一一一一-1

lll;jj; 
二二一 百!"运行

1581 190 

180 8-φ13 

1256 I 160 

127 

φ210 φ185 

(J 

说明: 1.电泵应完全浸入水中运行，潜水深度不小于0.5米，不大于5米。

2. 环境水温不高于40 吨，不低于2 飞

3. 电泵须在额定扬程110%至 80%的范围内使用。

4. 电泵应配置相应的启动保护器，可靠接地。

5. 本页技术资料由江苏奉丰泵业有限公司提供。
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园林绿地灌溉工程设计施工说明

1.本图册适用于园林、市政绿地、庭院绿地和运动场的灌溉-

2. 园林绿地灌溉系统的组成:

园林绿地灌溉系统通常由水i、首部枢纽、管网、灌水器及电气

与控制设备等组成.首部枢纽视系统的不同类型、水源情况及自动控

制复杂程度不同而有所增减，一般包括水泵、过滤器、施肥器及控制

设备。灌水器根据灌水方式的不同可分为喷灌和微灌.喷灌是指利用

专门设备将有压水流送到灌溉地段，通过喷头以均匀喷洒方式进行灌

溉的方法。微灌是利用专门设备，将有压水流变成细小水流或水滴，

湿润植物根区土壤的灌水方法，包括滴灌、微喷灌、涌泉灌(或小管

出流灌)等。

3. 灌溉技术要素

3. 1.喷灌强度:是指单位时间内喷洒在单位面积上的水量，或单

位时间内喷洒在地面上的水深。

组合喷灌强度:几个工作压力相同的喷头按照一定形式组合，在

同一喷洒区域内平均喷灌强度的叠加。

3.2. 最大允许喷灌强度:在特定土壤质地和地面坡度条件下，喷

灌系统组合平均喷灌强度的最大值.

3.3. 喷灌均匀系数:喷头在一定组合形式下工作时，反映喷洒

水量在喷灌面积上分布均匀程度的系数。

3. 4. 雾化指标:反映喷头射流碎裂程度的指标。

3.5. 土壤计划湿润层深度:不同绿地的土壤计划湿润层深度应根

据植物主要根系分布深度，通过实测确定。当无实测资料时可参考下表:

土壤计划湿润层深度 (m)

草坪 花卉 灌木 乔木

0.2 - 0.3 0.3- 0.5 0.5 - O. 7 0.6- O. 8 

3. 6. 植物耗水强度:单位时间消耗于植株蒸腾和棵间蒸发的水量，

受气象、土壤和植物种类等因素影响，一般由试验确定，当无实测资

料时，可参考下表:

植物耗水强度(皿/d)

冷季型草 | 暖季型草 | 花卉

5-8 3-5 3-8 

幸言丁

4 - 7 
」

3. 7. 压力补偿灌水器:在一定压力范围内保持出水流量基本不变

的灌水器.

园林绿地灌溉工程设计施工说明(一)



3.8. 止溢功能:当喷头进口压力降低到一定值以下时，能自动阻

止水流喷出的能力.

3.9. 堵塞敏感性:滴头受水中杂质堵塞的容易程度.滴头的流道

尺寸越小，堵塞的敏感性越高，对滴灌水质的要求也就越高.滴头流

道尺寸和流道中水流的速度是控制堵塞敏感性的两个特征值.

3. 10. 水温敏感性:水温对滴头流量影响的敏感程度，一般用温

度-流量比 (TDR) 表示。

3. 1 1.轮灌区:将灌溉区划分为可单也控制工作的灌溉单元.通常

通过间门进行分别控制。

4. 灌溉系统设计时注意事项

4. 1.作物需水量:由植物的特性、气象条件(温度、湿度、辐射

及风速等)、土壤性质及含水状况决定.确定上述情况各种因素较复

杂，一般通过经验估算确定:

气象条件与作物需水量

表中， "冷"指仲夏最高气温低于21 'C; "暖"指仲夏最高气温

在21'C - 32 'C之间; "热"指仲夏最高气温高于32 'C; "湿'指仲夏

平均相对湿度大于50%; "干"指仲夏平均相对湿度低于50% • 

喷灌系统的需水量应按最不利条件下选取，即按需水高峰期的日

需水量，使系统有足够的供水能力。

4.2. 土壤入渗率:不同的土壤允许的最大喷灌强度不同，否则，会

形成地面径流，下表为土壤所允许的最大喷灌强度:

上表中当地面有良好植被覆盖时，表中数值可提高20%. 当场地为

坡地，最大允许喷灌强度应随坡度增加而减少，下表为不同地面坡度时

最大允许喷灌强度的折减率:

最大允许喷灌强度随地面坡度的折减率

(地面坡度 (0)折减率(%) 地面坡度 (0 ) 折减率(%)

5-8 20 13 - 20 60 

9 -12 40 >20 75 

4.3. 喷头的选择及布置形式:

4. 3. 1.喷头选择时应考虑其本身的压力、流量、射程、组合喷灌

度以及喷洒的扇形角度可否调节，还应考虑土壤的允许喷灌强度、地

块的大小形状、草坪的种类、水源条件及用户的要求等因素。同时同

一工程或轮灌组合中最好选用同一种型号或性能相似的喷头.

12YS7 
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4.3.2. 喷头布置

正方形布置:喷头对角线是支管间距的1. 41倍，四个喷头中间

部分喷水量容易偏小。常用于方形或有90。角的区域。考虑风的影响，

推荐喷头间距为射程的 90% -110%。见下表:

川
→
脱

川
叫
一ι
U

E
L
-
-
形M

』
时

。 -5

1. 1R 

6 -11 

1. OR 

12 - 20 

0.9R 

正三角形布置:各喷头间距离相等，不存在正方形布置的中间偏

少问题。此布置形式为常用布置形式.考虑风的影响推荐喷头间距为

射程的1.卜1. 2倍。见下表:

风速( km/h) I 0-5 

正三角形最大间距 I 1. 2R 

6 -11 12 - 20 

1. 1R 1. OR 

组合形布置:考虑地形的不规则，如有大面积草坪又有灌木，采用

正方形、三角形相互组合的布置形式，以使布置均匀。

4.4. 滴头的选择及布置形式:

4.4. 1.滴头的选择:

1.根据植物种类和种植方式合理选择滴头类型，同一轮灌区

里滴头的型号和规格应统一。

, 

2. 对于砂质土壤宜选择流量较大的滴头，对于粘性土壤宜选

择流量较小的滴头.

3.在毛管和滴头布置方式已确定情况下，滴头流量应满足湿

润比的要求。

4. 如果沿毛管铺设方向地形平坦且铺设较短，宜选择非压力

补偿式滴头。否则选择压力补偿式滴头。

4.4.2. 滴头布置

滴头的布置形式取决于植物种类、种植方式、土壤质地、气象条

件和所选用滴头的类型。同时，还应兼顾经济上合理和施工管理方便.

1.一般情况下，滴头应布置在绿地表面，靠近植物根部。

2. 滴灌管可采用浅埋方式，埋设深度应根据土壤质地、植物

根系深度和灌溉制度确定。

3.在多风地区，对于乔、灌木滴灌，应根据主风向布置滴头，

以增加植物的抗风能力。

4. 针对乔木灌溉，一般应采取多点对称供水方式布置滴头，满

头到树干的距离约为树冠半径的2/3 ，

4.5. 管材:灌溉系统一般可选管材较多，如采用PVC、 PE或 pp管材

及管件。所选管材管件应满足下列要求:

4. 5. 1.能承受灌 j既系统的设计压力，管材允许工作压力应大于灌

回佳鸟
园林绿地灌溉工程设计施工说明(三)气r
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溉系统正常工作压力的1. 5倍，但不应小于0.60MPa ，

4. 5. 2. 具有一定的轴向韧性，能适当承受局部沉陷造成的轴向应力。

4.5.3. 化学性能稳定，酣土壤化学物质的侵蚀，抗老化，使用寿

命满足灌溉系统的设计要求。

4.5.4. 密封性能好，在设计工作压力和环境条件下，连接部位应

有良好的密封性.

5. 灌溉系统的施工安装

应遵循国家现行有关规范，如《喷灌工程技术规范)) GB/T 50085-

2007 、 《微灌工程技术规范>> GB/T 50485-2009 、 《给水排水管道工程

施工及验收规范)) GB50268-2008等.若变更设计，应先征得设计单位同

意，并经主管部门批准。

草坪灌溉在施工安装时，应注意以下问题:

5. 1.在已有草坪地块内施工，应尽量保护现有草坪对于管沟的

弃土，须分层放置，埋管回填时按相反的顺序分层回填，保证管沟内土

壤与原有土壤一致e

5.2. 应设有泄水装置，以备冬季防冻，长时间不用时也将管网水

泄放，以防滋生微生物，影响喷头的正常使用。可采用设置自动泄水阅

或系统最低处设泄水间井，也可采用空压机泄水。

5.3. 对系统压力变化或地形起伏较大的地方，支管间门应安装压

力调节设备，以使支管进口处压力均衡，保证系统喷洒均匀。

5.4. 为便于临时取水，或对灌溉不易控制的边角地带进行人工灌

溉，在主管道上一般需安装一定数量的快速取水间，以方便取水。

5.5. 可调扇形角度的喷头，在安装前应根据设计要求，把喷头调

节到所需角度。

5.6. 地埋式喷头顶部要求与最后地面相平.因此，喷头安装时，喷

头币部要低于松土地面，或在草坪地面不再沉降时，再安装喷头。

5.7. 喷头与支管的连接在有剪草作业或人为活动的地方采用钱接

接头，可有效防止机械冲击，也便于施工时调整喷头。

5.8. 在管理不便的地区，可安装与喷头配套的防盗配件，以防喷头

丢失。

|罔儿 问 i 图集号 I 12YS7 
|园林绿地灌溉工程、 t 工、明
|川、 μ | 页次 I 127 



系列 整体 弹出 接口 顶部 --
喷头名称 主要特点 主要应用 配套喷嘴 外形图

型号 高度 高度 尺寸 暴露

材料为工程塑料和不锈钢，耐腐蚀;配 造型复杂的小块 MPR系列等喷灌
1802 102 51 

1800 ⑧ 等喷强度喷嘴，达到更好的均匀度;有5种升 草坪、花圃、灌木等 强度喷嘴、 VAN系列可

系 降高度，适合不同高度的植物;独特的压力 的灌溉.增加止溢功 调扇形喷嘴
1803 124 76 ~~ 激活多功能密封圈，整体压铸成型，强度高， 能可用于坡地或地块

地
内螺纹埋 密封性强;喷嘴的选择范围广(喷洒形状、喷 高程变化大的低处草 中 571804 152 102 

式 射仰角和射程等多方面选择) ; DN15内螺纹 坪和花圃;增加压力 DN15 
伊

散
旁进水口( 1806和1812型) ，减少开挖土方 调节功能可用于水嚣

射 1806 238 152 
喷 量，安装方便;独特的升降柱自清洗功能， 压力波动较大的系统
头 1802 1803 1804 1806 1812 

保证任何土壤条件下，升降柱自如升降. 中.
1812 406 305 

材料顶部暴露直径更小，有利于保持 公园、街道、庭 可安装所有雨鸟
UNI-Spra俨

草坪景观;独特的压力激活密封圈防止漏水 院的小块草坪、花 散射喷嘴 US-200 95 51 

系 和异物进入;体形简洁小巧，更经济;材料 园、灌木等
列

地
为塑料和不锈钢，耐腐蚀;可与所有雨鸟散

埋 射式喷嘴配套，可选配SAM止溢阀.
US-400 149 103 内螺纹 中 32

式 DN15 
散

U8-200 US-400 U8-600 
射

喷
头 US-600 210 152 

一一一
说明:本页技术资料由雨鸟 (RainBird) 公司提供. m vd 
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l 配套喷嘴 喷嘴 工作压力 射程 流量 喷灌强度 喷灌强度
主要特点 适用范围 15 (MPa) (m) (mo/h) (皿/h) • (皿/h) • 

系 60 15F 0.10 3. 4 0.60 52 
顶部不锈钢螺钉可调节 与 1800系列和us系列地 9~ • 0.15 3. 9 0.72 41 55 

MPR 0.20 4. 5 0.84 41 48 MPR 流量和射程;系列内所有喷 埋式散射喷头配套使用，用于 0.21 4. 6 0.84 40 46 喷
系列 嘴的喷灌强度基本相等;角 草坪;该系列喷嘴可在一块草

嘴|
15TQ 0.10 3. 4 0.45 52 60 

等喷 度不可调节 地里混合使用，当喷头的射程 ' 
。. 15 3. 9 0.54 41 55 

性 0.20 I 4. 5 0.63 41 48 
灌强 和喷洒图形变化时，一个灌溉 能 O. 21 I 4.6 0.63 40 46 
度喷 周期内的喷灌强度基本相等 参 15H 0.10 3.4 0.30 52 60 

数 • 0.15 3. 9 O. 36 41 55 
嘴

0.20 4.5 0.42 41 48 
表 O. 21 ! 4.6 0.42 40 46 
( 1ST 0.10 3. 4 0.20 52 60 

根据需要调节喷洒角度 与 1800系列和us系列地 喷

‘ 
O. 15 3.9 。.24 41 55 

射 卡i:10 4.5 0.28 41 48 
VAN ;顶部的不锈钢螺钉可调节 埋式散射喷头配套使用，用于

仰
21 I 4.6 0.28 40 46 

系列 流量和射程; 12 、 15 、 18号 不规则形状的草坪，角度可 15Q 0.10 3. 4 0.15 52 60 
角

'‘ 

O. 15 3. 9 0.18 41 55 
可调 |喷嘴的喷灌强度与阳系列 调节 300 

0.20 4. 5 0.21 41 48 
角度 |基本相等. 0.21 4.6 0.21 40 46 

喷嘴 10F 0.10 2.1 0.26 58 61 • 0.15 2. 4 0.29 50 58 
系

0.20 3.0 0.35 39 45 
列

0.21 3.1 0.36 31 43 MPR 
10H 2. 1 0.13 58 67 喷 0.10 • 0.15 2. 4 0.14 50 58 

说明:本页技术资料自雨鸟 (RainBird) 公司提供.
1800吨 UNI-Spray11l地埋式 图集号 12YS7 
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喷i J27号rh

喷嘴 工作压力 射程 流量 喷灌强度 恤喷灌/6h3强)..... 度 l参 (MPa) (m) (mYh) (皿/h) • 

|数 1800 AfC 0.10 2. 7 0.20 55 
表 .. ‘ O. 15 3.2 0.24 47 Ð 
喷 0.20 3.6 O. 30 46 
射 0.21 3. 7 0.30 44 十;十」仰 900 AfC 0.10 2. 7 0.10 55 
角

'‘ 
O. 15 3.2 O. 12 47 54 

15 0 0.20 i 3.6 0.15 46 53 
) 

。. 21 3. 7 0.15 44 51 

VAN15 3600 AfC 0.10 3.4 0.60 52 60 

系 • O. 15 3.9 0.72 47 55 

列 0.20 4. 5 。.84 41 48 

喷 0.21 4.6 0.84 40 46 

嘴 2700 AfC 0.10 3.4 0.45 52 60 

性 ' 
O. 15 3.9 O. 54 47 55 

能 O. 20 4.5 0.63 i 41 48 

参 0.21 4.6 0.63 40 46 

数 1800 AfC 0.10 3.4 O. 30 52 60 

表 • 0.15 3.9 。.36 47 55 

喷 才j! 4.5 0.42 41 48 
4.6 

射
0.42 40 46 

仰 900 Arc 0.10 3. 4 0.15 i 

~-I=~!! 角 '‘ 
0.15 3. 9 。.18 47 

23。
0.20 4. 5 0.21 41 

用时 AfC
0.21 i 4.6 O. 21 40 

lOJ|;5刊4|l 96 

.| 
O. 15|.07 
0.20 15.4 1 1. 20 41 48 
0.21I 5. 5 i.21 40 46 

1800咬 UNI-Sprayl\l地埋式 i 图集号
散射喷头配套喷嘴性能参数表(二)币*!



| 喷嘴 |工作压力而i 流量 i 喷遵强度|喷灌强度 喷嘴 l 工作压力 宽x长 (流.mY置h)1l 喷 (MPa) 1 (m) I (mYh) , (皿/h) • i (皿/h) .Â. (附a) (m) 
嘴 l2700 Arcllo0.l1 Ol43072|5260 15 15EST 0.10 1. 2x4. 0 0.10 
性

l , 条 0.15 1. 2x4. 3 0.11 
能 c… 0.20 15.4 i 0.901 41 48 状 0.20 1. 2x4. 3 0.13 
参 0.21 5. 5 I 0.91 40 46 喷 0.21 1. 2x4. 6 0.14 
数 1800 Arc 0.10 I 4.3 0.48 52 60 洒 15CST 0.10 1. 2x7. 9 0.20 
表 .. 0.15 4. 8 O. 54 47 55 系 0.15 1. 2x8. 5 0.23 

…口…
|喷 0.20 5.4 0.60 

41 「1l7434866 才j 

9~ I 0.20 1. 2x8. 5 0.25 
l 射 。.21 5.5 0.61 40 MPR •• 0.21 1. 2x9. 2 0.27 

|仰 900 Arc 0.10 4.3 0.24 52 |喷 |l5RCSlo10 O. 8x 3. 2 0.08 
角

'‘ 

0.15 4. 8 O. 27 47 嘴..: L __Q_,J.?_ 1. Ox 3. 9 0.09 
I 0.20 5.4 0.30 41 性 i ________Q,j_Q 1. 2x4. 5 0.11 

0.21 5.5 0.30 40 能 0.21 1. 2x4. 6 0.11 
i 参 15LCS 0.10 O. 8x3. 2 0.08 

0.15 
喷嘴 工作压力 射程」1l旦i00直量33旦55 ) 

|数 1. Ox 3. 9 O. 09 
(旧a) (m) iE| 0.20 1. 2x4. 5 0.11 

5F-B 0.10 1. 5 0.21 1. 2x4. 6 0.11 
喷 '一一

数系 与乙 0.15 1. 5 射 I 15SST 0.10 1. 2x7.9 0.20 
0.15 1 1. 2x8. 5 0.23 

|幸到 l0.20lJ i| 止0.1315 仰|町'
MPR 0.20 1. 2x8. 5 0.25 

喷射
t ~. ~~ ! ~. ~ 

0.23 0.21 1. 2x9. 2 0.27 5H-B 0.10 I 1. 5 )00 1 
射线 0.23 I 9SST 0.10 2. 7x4. 6 0.30 

仰涌 O. 20 1. 5 Q._23j ·回匾 0.15 2. 7x4. 9 。.33

角泉 。.21 1 1. 5 0.23 0.20 2. 7x5. 5 O. 36 

J!:喷 5Q-B 0.10 1. 5 0.12 0.21 2. 7x5. 5 0.39 
说明:

嘴 ι O. 15 1. 5 0.12 
性 0.20 1. 5 O. 12 1..表示喷头按正方形布置，间距等于射程， ;.表示喷头按三角形布置，问距等于

能 0.21 1. 5 0.12 射程。表中喷灌强度是基于无风情况下喷头做半圆( 1800 )喷洒测取的。
参 5CST-B 0.10 1. 5 i 0.12 

2. 本页技术资料由根据雨鸟( RainBird) 公司提供.O. 15 1. 5 -LIJPOO1旦Z川J | 
一一--D一←

O. 20 1. 5 
0.21 1. 5 1800吨 UNI-SprayTM地埋式 图集号 12YS7 
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喷头名称 主要特点 主要应用 运行范围 结构尺寸

1300A-F a. 流量可调; 树木、灌木 流量: O. 23-0. 52nt/h, 顶部暴露直径: 25m 
可

b. 自带滤网，抗堵塞且方 、花卉、花坛. O. 06-0. 14L/s 高度: 25m 
调

全 便安装; 射程: 0.3-0. 9m 接口: DN15内螺纹

圆 C. 工作压力范围广; 压力: O. 07-0. 41MPa 
涌

d. 耐腐塑料及不锈钢材质泉

喷 制造，使用寿命长。
嘴

1400 a. 流量小，利于土壤入渗; 地形起伏 流量: O. 06-0. 46mo/h, 顶部暴露直径: 25皿
系

b. 流量稳定(压力: 0.14 或系统压力不 O. 02-0. l2L/ s 高度: 25m 
列

压 -0. 62MPa); 稳需进行压力 射程: 0.3-0. 9m 接口: DN15 内螺纹

力 C. 耐腐塑料及橡胶材质制 丰↑偿灌藏的树 压力: 0.14-0. 62MPa 
补

造，使用寿命长; 木、灌木、花偿
全 d. 自带滤网，抗堵塞且方 卉区域.
圃

便安装;
涌

泉 e. 1401 与 1402滴灌型， 1404 

喷 与 1408伞型涌泉灌。
嘴

说明:本页技术资料由雨鸟 (RainBird) 公司提供。

工作压力 流量 流仨
喷嘴 (MPa) (mYh) (L/s) 

「

0.07 。. 23 0.06 
1300A-F 0.10 O. 26 0.07 

F 0.15 O. 30 0.08 

0.20 O. 34 0.09 • 0.25 0.39 O. 10 

0.30 0.43 O. 12 

0.35 。.48 0.13 

0.40 。.52
」

O. 14 

0.41 。. 53 。. 14 
'------ L____一-

型号
流量 流量
(mYh) (L/ s) 

1401 0.06 0.02 

1402 O. 11 0.03 

1404 0.23 0.06 

O. 46 0.12 

1300A - F 、 1400系列
全圆涌泉喷嘴性能参数表

形式

全圃，滴洗

1: 

全圃

全圆

~-' ~j~~ 

J 
|图集号

!页次



l 喷头名称

系
列

地
埋
式
旋

转

喷
头

主要特点 主要应用

材料为工程塑料和不锈钢，耐化学物

质(化肥、农药等)腐蚀;内装滤网，喷嘴

和过滤网拆换方便;升降柱具有自清洗功能

'能适应及其恶劣现场条件;整个内芯可从

喷头顶部旋出，清洗维修方便;集全圆和可

调角度喷洒为一体，顶部角度调节方便，可

选装止溢闹( SA则，止溢高度达2. 1米;射程

调节螺钉可减少 35% 射程.

公园、带

乐场、校园、

工矿企业、

街道等中、

小面积的草

坪、花卉

5000/ 

系

列

地
埋
式
旋

转

喷

川

材料为工程塑料和不锈钢，耐腐蚀;压

力激活多功能密封圈可有效防止异物进入喷

头内，同时保证喷头升降自如;标准橡胶顶

盖，保护喷头且易于辨认;集全圃与可调角

度喷洒于一体，角度在400 -3600 可调;升

降柱上污物可快速自动清除，能适应恶劣的

现场条件;整个内芯可从喷头顶部旋出，清

洗维修方便;射程调节螺钉在无须改变喷嘴

的情况下可减少射程达25 %;可选配止溢阅

(SAM) ，止溢高度可达2. 1米;增强型"雨

帘喷嘴>>

配套喷嘴 外形图;1|Zli;|?;l;; 
配套喷嘴有6种雨帘式

喷嘴，喷射仰角角度范围
3500-S I 180 I 102 

同
N

品
h
u
m

3500 、 5000/5000+
地埋式旋转喷头

公园、公! 配套有4种低仰角 (ij。)! | 
共绿地或运动|喷嘴(札1 队1. 5LA 、 2. OLA 、J川?川川0ω0ω忡0守叫-

场等中型商用 1川3.0阳LA、)呻和8种标准仰角 L一 ι一一一←÷
l 场所的灌珉. I (25 0 )雨帘喷嘴(1.5， 2.0、|
!。‘川004 I 185 I 100 

8.0) 及新型MPR喷嘴c-

刊061 245 1 川

「 二 i 内螺纹|中 29
DN15 I 

q,AUV -oo fhu l a"
, 

AHU 5 
叫
‘
d

飞i?| 中 41

四

k回-..圄

说明:本页技术资料由雨鸟 (RainBird) 公司提供.

OU 
A
H
υ
 

内
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J

<UF内
S
L
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饨
，
，
"

-A AHU 
，
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l 图集号 l 12YS7 
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!0351iijJftl;; 什 企i击战卜EJ17;
.21: 14 

L1 
说明:.表示喷头按正方形布置，间距等于射程 o Â表示喷头按三角形布置'间距等于射程。表中喷灌强 • 

度是基于无风情况下喷头做半圆 (1800 )喷洒测取的。

一
-
→-
J
J

士

_J 

喷 I (MPa) 顶到| 业561， 573l啤l!M002123h97 7 ) 四皿/h)·|(mm/h) 』嘴L.Ll5J 13 15 
性 1 1. 0 HE038|15!l||11124 」|1l6 

: I v , i 2. 0 i 8. 5 j O. 49 1 13 15 
3.0 1 9.8 1 0.74 1 16 18 

表 1 4. 0 1 10. 7 1 1. 04 1 18 21 
1. 5 I 10. 1 i O. 25 1 5 6 

i 2.0 1 10. 7 1 0.34 1 6 7 
5000/2. 5 1 10. 7 1 O. 41 1 7 8 
5000. I O. 17 i 3. 0 ! 11. 0 1 O. 51 1 8 10 
标 4.0 1 11. 31 0.66 1 10 12 
准 5. 0 1 11. 9 I O. 84 1 12 14 
仰 6.0 11. 910.971 14 16 

8.0 11 1. 01 1. 341 22 26 
角! 1. 5 1 10.2 1 0.28 1 5 6 
雨 2. 0 1 10. 8 1 O. 36 1 6 7 
帘 2. 5 1 10. 9 1 O. 44 1 7 9 

|喷 0.203. 0 1 11. 2 1 O. 55 1 9 10 
嘴 I 4. 0 1 11. 6 1 O. 71 1 11 12 

5.0 ! 12.1 1 0.91 1 12 14 
性 6.0 112.41 1. 051 14 i 16 
能←-8.0 1 11. 8 1 1. 45 1 21 24 
参1. 5 1 11. 4 1 O. 31 1 6 7 
数 [1111Jo 1 O. 41 I 78 
表 l 啤工ii 11. 3 1 O. 50 I 8 厂干

I n? 气 3.011 1. 210.62! 9 11 

-Z7 
日
用

「
|

0.17 l17 
0.17 iT5 7.0 0.24 10 11 

2.0 8.2 0.32 11 
3.0 8.8 0.49 13 15 
4. 0 9.4 。.67 15 17 
。. 75 4.8 0.13 12 13 
1. 0 6.2 0.19 10 11 

O. 20 1. 5 7.0 0.26 11 12 
2.0 8. 2 0.34 10 12 

43..0 0 
9.1 0.53 13 15 
9. 7 O. 73 16 18 

I O. 75 5.2 0.16 12 13 
1. 0 l 6. 4 0.21 10 12 

O. 25 h1.5 丁|I7;.o2 0.30 12 14 
0.39 12 13 
0.60 13 16 

[;主 L 101 0.83 16 19 
0.17 13 15 O. 75 1 5. 2 

1. 0 i 6. 4 0.24 12 13 

。.30 1. 5 7.3 0.33 12 14 
2.0 1 8.2 斗。.43 13 15 

L|14. .09.40.67 15 17 
16 19 
13 15 LO. 7斗;11019w __l_i_LQ._12 12 14 

3500 

参

数

表

嘴

J性

~~ 

喷

l 图集号

页次

3500 、 5000/5000+
喷嘴性能参数表(一)
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度是基于无风情况下喷头做半圆 (1800 )喷洒测取的.本页技术资料由雨鸟( RainBird) 公司提供.
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肢顶盖;可选装止溢装置 (SAM )，防止低|

处的水泄漏造成积水和侵蚀;为达到最佳的 | 

远、中、近距离灌水，雨帘喷嘴有3个出水口

，保证灌溉均匀度;

材料为工程塑料和不锈钢，强度高，耐… l 化肥 农药等腐蚀;具有角度记忆功能，使
l l 喷头在人为外部改变角度后仍可回到初始设

式 |定位置;顶部有橡胶帽，可防止人踏或机器

旋 |碾压损坏喷头;集可调角度喷洒和全圃喷洒

; |叫使用酬平头螺丝刀，时转
| 头 |盖上的角度调节螺钉，改变扇形喷洒角度的

大小，角度可双向增大;内装止溢阔 (SAM) , 

二二千度可达3 咪，

地
埋
式

旋

转
喷
头

1 .~ _ ~_ _ ._ ~ ~ 1 ~列|整体|升降和 1顶部| 飞
主要特点 | 适用范围 | 配套喷嘴 | | | | | | 外形图 | 

~/1~" L:..I1-LoI ~u -Z;;-~)"I:I ! !.号(高度 i 高度|尺寸 h暴露|

-1!m-Lk 1 有古击-l i | | | ; 二 一

|腐蚀(化肥 农药等) ;可选不锈钢升降柱， I 面积草坪酬，1 嘴，分别用不同颜色加以区
防止公共场所人为损坏;对可调角度喷头， : ~口公园、运 |别。 04 (黑)、 06 (蓝)、

可容易地在顶盖上从40度到 360度调节角度; I 动场、墓地、 1 08 (深绿)、 10 (灰色)、

高强度不锈钢弹簧确保喷头升降柱上下自如; 1 学校和一些商 112 (米色)、 14 (浅绿)、 I 6504 i 川

标准黑色橡胶顶盖，也可选非快用水紫色橡 |用场所. 116 (深棕)、 18 (深蓝)

说明:本页技术资料由雨鸟 (RainBird) 公司提供.

102 I 内螺纹! 51 
DN25 I 

{
刀
尸
骨
J
l
u

6504 

公园、体| 配套有8种雨审喷嘴， 1 

育场、游乐 !分别用不同的颜色加以区别:

场、校园、工 112 (米色)、 14 (浅绿)、

矿企业等大面 116 (深棕)、 18 (深蓝)、

积草坪、花卉.120 (红色)、 22 (黄色)、

24 (橙色)、 26 (白色) , 

可选用非饮用水橡胶盖

(紫色)

8005 I 257 1咐 48|
U 

8005 

L l l 一一
Falcon6504 、 8005

地埋式旋转喷头



「 1jfrlfljih中
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喷 i v. ~~ I 且ιli:1阳i l iU;尸

深棕 16 I 16.81 O. 79 I 20 ~→旦-

24;8llJl:1121二:271

0l;iljjjjjilijillij 

i 
itirz川:如J

E 

嘴

性

能

参

L 
数

表 0.35 

。.40

营3
日
i-'-I-1o 

山
一
旦
山E川
一
刷

。.91

O. 98 
0.25 0.37 
0.51 0.62 

四
←η
-
1
-
u
-
n
-
M

号!?ltt;可Hr
ZEi;l i;11!:;;l;L 
f十4叶划 ;:;;l i: 丁
jE1I 15.51 òJIJ 

0.45 如仁:13;|1
13iUii-tt叶!
二十二-

仨叶川门

;绿 1:oii:1卅扑才;
221::li:1lWI 

EU;;:;li立七兰1

Falcon 6504 
喷

数

嘴

性

能

参
0.50 

表

0.55 

卜。.60
O. 62 

说明:.表示喷头按正方形布置，间距等于射程。 A表示喷头按三角形布置，间距等于射程.表中喷灌强

度是基于无风情况下喷头做半圆 (1800 )喷洒测取的. 喷嘴性能参数表(一)
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高

速

旋

转
。.45

Falcon 
6504 

喷

嘴

性

能

参

数

表

说明:.表示喷头按正方形布置，间距等于射程。 A表示喷头按三角形布置，间距等于射程.表中喷灌强度

是基于无风情况下喷头做半圆 (180 0 )喷洒测取的。本页技术资料由雨鸟( RainBird) 公司提供.
Falcon6504 

喷嘴性能参数表(二)
!塞，%一
页次



喷 19 21 
20 23 

嘴 20 23 

性
6 I 1. 50 I 23ι27 一
8 I 1. 72 I 24 ! 28 

能 5 I 1. 84 I 24 28 
能 参 1 I 1. 98 i 25 ~ 28 

6 I O. 92 I 19|22 

参
数 6 I 1. 10 I 21 ! 24 

9 I 1. 23 I 20 24 

数

表
0.45 

0.50 

说明:.表示喷头按正方形布置，间距等于射程. .l表示喷头按三角形布置，间距等于射程.表中喷

灌强度是基于无风情况下喷头做半圆 (1800 )喷洒测取的.本页技术资料由雨鸟( RainBird) 

公司提供.

1. 37 
1. 57 

22.9 1. 86 
23.9 1. 92 
24.1 2.08 

1. 63 

0.65 橙色 i 24 2243..4 1 
1. 90 
2. 00 

白色 26 24. 3 2.19 
红色 20 22.9 1. 69 

。.69
黄色 22 23.5 1. 93 
橙色 24 24. 1 2.07 

| 白色 26 24. 7 2. 29 

8005喷嘴性能参数表

21 25 
23 27 
26 30 
24 28 
26 30 
23 27 
25 29 
25 29 
27 31 
23 27 
25 29 
26 30 
27 31 

12YS7 
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喷头名称

l 摇
臂
式

喷
头

」

系

列
摇
臂
式

喷
头

主要特点

摇臂洒水装置;如配重摇臂，旋转速

度慢，射程远;可通过较脏的水流;可适应

低压力、低流量; 5种MPR喷嘴和2种低仰角

喷嘴;更换喷嘴方便，不需要工具;全困和

扇形 (200
- 3400 )均可

摇臂撞击式驱动机构;可通过较脏的

水流;碎水针可减少 25% 的射程而不用更换

l 喷嘴;全圆和扇形 (200
- 3400 )均可;

黄钢和不锈钢构造

说明:本页技术资料由雨鸟( RainBird) 公司提供。

适用范围

斜坡和大型地

块，地上式喷洒

配套喷嘴

配套喷嘴有标准仰角喷嘴:

06 (红)、 07 (黑)、 08

(蓝)、 10 (黄)、 12 (米色

) ，低仰角喷嘴: 07LA (黑)、

10LA (黄)

用于斜坡和大 l 配套喷嘴有10、 11 、 12* 号

型地块，无草坪区 |喷嘴

域

系列型号 王

2045-PJ-08 Maxi-Bird I DN15 

35A-TNT 

35A-ADJ-TNT 

35A-PJDA-TNT 

35A-PJADJ-TNT 

地上摇臂式喷头

DN20 

|图集号

| 页次



嘴

"、、

iu ii:jFtl i; 
】l~

0.20 蓝 13 
黄 29 
黄 10 11. 9 O. 28 14 16 
米色 12 12.3 O. 37 18 20 
红 06 11. 3 O. 13 
黑 07LA 1 7. 1 0.12 17 20 
黑 07 11. 4 0.17 

0.25 蓝 08 11. 7 晴:;| 11 
黄 10LA 8.9 23 
黄 10 12.5 0.31 14 
米色 12 12.9 0.40 18 
虹 06 11. 5 O. 14 
黑 07LA 7.5 0.13 17 
黑 07 11. 8 0.19 10 

。.30 蓝 olJ 13 
黄 27 
黄 17 
米色 8 
红

黑 20 
黑 11 

0.35 蓝 08 12.4 0.25 12 13 
黄 10LA 9.6 O. 30 23 27 
黄 10 13. 0 O. 36 15 18 
米色 12 13.6 0.48 19 21 

t性

能

是主y 

数

表

喷 1î: 6[ Ò: ~可!丁.， -l 叫ii-

嘴「 4日LA: 7. 6 i O. 15 I 18 21 
性 12.510.221 10 I 11 
能 12. 7 I 0.26 1 12 14 
参 0.40 i 黄 I 1 O~A I 9.8 I O. 33 I 21 I 29 
数 i 黄 I 10 13. 3 1 O. 39 1 1619 
表 7 1 O. 52 1 20 2 3 

。. 25 I 11 12 
0.291 12 14 
0.351 14 16 
O. 27 1 11 13 

|5 1 O. 32 1 13 15 
l 喷 9 1 O. 38 1 14 16 
嘴 410.291 12 13 
性 9 1 O. 35 1 13 15l 
能 510.421 14 17 
参 7 I O. 31 I 12 14 I 

|数 3 1 O. 38 1 13 16 
表 o 1 0.45 1 15 17 

o I O. 34 I 12 14 
0.40 仁二 11 1 14. 6 1 O. 41 1 14 16 

- ] 12 * ] 15.5] 0.49] 15 17 
- 1 10 1 14. 0 1 O. 34 1 12 14 

41-1114604214161 
- I 12 * I 15.6 1 0.49 1 15 17 

说明:.表示喷头按正方形布置，问距等于射程. ;.表示喷头按三角形布置，间距等于射程.表中

喷灌强度是基于无风情况下喷头做半圆 (1800 )喷洒测取的. *表示标准喷嘴大小，最佳

工作压力 0.28 - O. 35MPa. 本页技术资料由雨鸟( RainBird) 公司提供.
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进口类型/进口颜

倒刺/黑色

倒刺/红色

XBT-I0PC 

倒刺/蓝色

芒j

XB-I0PC 

XB-20PC 

型号

型
滴
头
性
能
参
数
表

r ;-% 

XBT-I0PC: DN15(15/21) 

FPT进口

XBT-20PC: DN15(15/21) 

主要应用

溉。

主要特点

以不同颜色识别流量;自插式倒

剌进口，安装时不要打孔; DN15FPT 

螺纹进口 (XBT系列) ，易于与系统

统一安装方式;自冲洗功能，增强抗

堵塞能力;倒刺出口可与DN8输水管

相连。

「一一「
滴头名称|

寸

xiBBl 

口

压
力

偿
式

滴
头

卜一

FPT进口

DN15螺纹/黑色XBT-20PC 

倒剌/浅棕色

倒剌/绿色

PC-12 

倒剌/紫色

PC-I0 

PC-07 

PC-05 
阿
系
列
滴
头
性
能
参
数
表

浅棕色

PC-07: 紫色

PC -10: 绿色

深棕色

白色

橙色

PC-12: 

PC-05: 

PC-18: 

大流量滴

头用于大灌木丛

和树木，压力补

偿准确的调节滴

流量。

色识出口易于区分出口流量;自

插式倒刺进口漓头不需要打孔，用

Xeriman工具轻松安装;常用于控制

Xeri-Bird
Tll

*出口滴头的流量;倒刺

出口和进口均可与DN8输水管管道

(DT - 025 )或 (PT- 025) 相连。

民
系
列
单
出
口
大
流

量
压
力
补
偿
式
滴
头

PC-24: 
100 

100 点
巳

樨
吐

,J'' 制
刷

刷
问

1;-24 

一一一一一_j_一一

Xeri-Bug1\t、 PC系列滴头
及其性能参数表

说明:本表滴头用于微灌或低流量灌溉，本页技术资料由雨鸟 (RainBird) 公司提供。



1 适用条件 优势特点 压力补偿式 7|l 主要特点 管径(则 壁厚(皿)l( 流量协)最大工作压力 (bar)
滴灌管分类

| l a 系统压 a 滴头内部结 圆柱压力 滴头流量稳定， I 比 18 、 20 I O. 9-1. 2 I 1. 6 、 2.2 、 3. 5 4. 30 

i l 力不稳定;构采用弹性硅 柑滴灌 压州大，灌溉
补 肢片调解压力，管 均匀度高.

古 b. 地形复 控制流量，使
式 杂，地势 出水稳定;
滴 高低起伏 l 扁平压力 滴头流量稳定 i 16 、 17 、 20 、 22 0.4-1.25 1.2、1. 6 、 2. 1 、 3. 5 I 4. 30 

灌 不平 b 滴头间距根 补偿滴灌 压力变化大，灌溉|
管 据作物株距可管 均匀度高 l 

C. 地块不 任意调整;

规整; I c. 灌水均匀度

高， 滴漏压 能够在广泛的工 17. 20. 22 、 25 0.4-1.2 0.8 、1.2、1. 6 4. 30 

d. 作物栽 l|d 压力补偿性 柑滴 作压力范围内和不 | 
|培不规律 1 强· 管 同的地就情形下保 I I 

e. 具有自动清 持统一的水流量.
洗功能，

t 抗农用化学 微型扁平 l 滴头流量稳定， 16 、 17 、 20 、 22 、 25 0.4-1.2 10.8 、1.2、1.6 4.30 

制品和肥料的 压力补偿 防虹吸构造避免堵
腐蚀和紫外线， 防虹吸滴 塞滴头。
使用寿命长 头滴灌管

说明:本页技术资料由多元环球节水设备(中国)有限公司提供. 图集号 12YS7 
压力补偿式滴灌管性能参数表 页次
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J 
4. 30 

最大流量 (L/h)

a. 采用纳米配

方，防止藻类

生戚，强度高，

耐磨，抗老

化，寿命长;

非
压
力
补
偿
式
满
灌
管

4. 30 、

rhu 
-
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O. 15-1. 2 12 、 16 、 17 、 20 、 22扁平非压力

补偿滴灌管

C. 铺设长度可

达100米，出

水均匀度在95

I %以上

说明:本页技术资料由多元环球节水设备(中国)有限公司提供。

非压力补偿式滴灌管性能参数表
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应用范围 [ 优势特点

」 问工制制距[铺酬献工作压一一→

(mm) I (皿) (ω(bar) l 适合大田 a. 节约大量的水:消除了因蒸发、起雾、地表径

t皿 根系发达 流和风力影响而产生的水损失.

b. 更高的收益:水和养分被直接传到根部区域，
O. 3-1. 2 式 |作物、落

滴 | 叶性作物、 促进了植物的健康成长，减少了对植物的胁迫。
灌| 咀室果
管 I 1蝇、 C. 杂草控制:干蝶的土壤表面减少了杂萃的生长 | 

|树、林带. 和除草剂的使用.

d. 延长了灌溉系统使用寿命:附加保护装置，防

止因环境状况和机械破坏所带来的损害 时 (bar)! 流量 (L/h)
重

粮本重新利用的时「 力 ♀512 φ16 

防止庄稼和污废水接触. 型 0.2 1. 5 1. 6 / 

滴
灌 0.4 2. 2 2.4 

J 

系a. 滴头问距可根据作物间距任意满节 i O. 6 2.8 3.0 | 重 ;适合家庭、

| 力 !小农场及 b 滴头方便折卸清洗，抗堵性强;
统

3.4 3. 2 
C. 重力滴灌同时具有内镶滴灌管的各种优点;型 l 山区果园

3. 6 3.8 能1. 0滴
d. 安装简单，应用广泛; 系灌!等.

数 (1.2 4.4 4.6 系! e. 适合不同水质和水1;
表 4. 8 5.0 统! 1. 5 

说明:本页技术资料由多元环球节水设备(中国)有限公司提供.
地埋式滴灌管、重力型滴灌系统 图集号 12YS7 

性能参数表 页次 145 



DV 、 DVF
'因-/、"咱喃喃~

系 l 积草坪温室
91J 

的灌~低流量 C. 调节外放水手动螺钉，可在 100-DV-A: DN25 (1 ")内螺纹直角接口 O. 026 
电

磁 自动控制系统. 安装和系统启动时排出系统中 100-DVF: DN25 (1 ")内螺纹接口 0.032 
0.035 

间 的杂质; I 1 OO-DVF-SS: DN25 (1 ")内螺纹接口水平接口 0.041 

注① d. DVF型带节流(调压)手柄; i 2. 50 I - O. 059 

e. 全封闭小功率电磁线圈，与

铁芯一体.

用于园林大面 a. 融直通间和角间于一体; 100-DVF-A: DN25(l n ) 内螺纹直角接口 流量 100-PGA 150-PGA 
PGA 平角连接 平角连接

系
和草坪、体育 b. 主材为高强度PVC塑料; 100-PGA: DN25 (1 ")内螺纹接口 DN25 (1") DN40(1 1 

9U 场、农业 工 I c 有慢关功能，防止产生水锤， 150-PGA: DN40(1 1/2") 内螺纹接口 |00.. 035* 
电 矿除尘等。 损坏系统; 200-PGA: DN50 (2") 内螺纹接口 吁:if 036* 
磁 0.038 

间
d. 转动电磁线圈可实现内放水 O. 83 0.041 
手动启闭; 1. 67 0.043 0.011 

注①
e. 双重过旗防止堵塞电磁线圈; 23..530 3 

0.048 0.022 
- 0.038 

f.全封问电磁线圈，铁芯弹簧 4.17 0.061 

斗 一一 一斗
十?斗

为一体;

g. 带节流(调压)手柄; " 5. 83 ! - O. 116 O. 033 
咕:村----一气一工一一二! ob6 二二

h. 可选配 PRS-D压力调节器。

I 一一___j_ 一一一 一 」亘工二二二工二二千 O. 083 

i主 a ，推荐管内流速不超过2. 3m 儿，防止水锤; b, DV/DVF 系列不能安装PRS 压力调节器。注1': a, 
需选择BSP 螺纹接口，订货时请说明， b，水头损失在流量控制全开状态下测量 c ， PRS -D 压力调节器建议在

上表除标注Fν 外的状况下使用.本页技术资料由雨鸟 (RainBirdl 公司提供. 町、 DVF系列电磁间和
PGA系列电磁间

图集号

页次 146 



「一 丁 一一一一-1---- - ---T 

名称 [ 适用范围 ( 主要特点 l 运行范围

i !绿地便捷取水 尸工业加强型铜制 I a 工作压力:
铜 快速取水阀方 j O 胁。 86胁;

制 便现场取水; I b. 流量:

:: I b 黄附结实
取 耐用;

; I c 抗脚锈钢弹
簧.防止揭水。

型号

3RC、 33DRC 、 33DLRC 、

44RC ‘ 44LRC 、 5RC 、

5LRC ‘ 7 . 

0.63 -7.881/8; 

非饮用水 33DNP 、 44NP 、

5NP: 

0.63 - 4. 41lh 
二一一一-一一

该快速连接阀
P-33 

a. P-33DK阀钥匙带 l 最大工作压力: O.62MPa; 

型 用于从地下管 加强肋状手柄;

塑 路系统临时取 I b. 阀体由两件组成;
料

快
水，接上软管 : c. 不锈钢弹黄;

速 后可进行手动 I d. 阅盖扣在阀体上.

取 灌就或冲洗车 防止异物进入;
水

辆、道路等。 e. 抗冲击防紫外线
间

塑料;

3RC: DN20 (3 /4") 橡胶盖，一个问体;

33DRC: DN20(3/4") 双轨钥匙槽，橡胶盖，两个阀体;

33DLRC: DN20(3/4")~轨钥匙槽，可锁定橡胶盖，两个间体;

33DNP: 剧20 (3/4") 非快用水，紫色锁定橡胶盖，两个阀体;

44RC: DN25 (1 ")橡胶盖、两个间体;

I 44LRC: DN25 (1")锁定像肢盖，两个阀体;

44NP; DN25 (1 ")非快用水，紫色锁定橡胶盖，两个阀体;

| 5RC:DN25(111) 橡胶盖，一个阀体;

I 5NP: DN25 川饮用水紫色锁定橡胶盖，一个间体;

P-33: 快速取水间， DN20 (3/4") 外螺纹接口

P-33DK: 阔钥匙， DN20(3/4") 外螺纹接口

说明·本页技术资料由雨鸟 (Ra inBi rd) 公司提供.
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1.本图采用雨鸟 Falcon地埋式旋
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2. 每个喷头与主管连接详见啧

头连接节点图"。

3. Z为电磁阀箱或井，可采用厂

家专用电磁阅箱或《给水工程》
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电磁间箱(井)节点

地埋式旋转喷头
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快速连接阀箱(井)节点UPVC给水管

标准足球场喷灌示例(一)
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1.本图采用雨鸟 7005地埋式旋

转喷头 (26号喷嘴:俨0.40MPa ，

R=17.7田， q=2. 70of/h) ，喷洒形式

分全圃(.)、半圆(-)和900

2. 每个喷头与支管连接详见"喷

头连接节点图"。

3. Z为电磁阀箱或井，可采用厂

家专用电磁阀箱或《给水工程》

标准间门井. L为快速连接阅箱

扇形(‘) .系统设计参数:

H=55m. Q=27m 3/h 
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4. 给水干管采用 i=0.005坡度坡

向泄水阀.
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计人员应根据具体工程实际确定

设计参数.
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标准足球场喷灌示例(二)

电磁间箱(井)节点UPVC给水管
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刚性连接 (A) 绞型连接 (B) 柔性连接 (C)

1-草坪 2-回填土 3-地埋式喷头 4-连接立管 5-异径三通 6-水平横管 7-镀接杆 8-弯头 9-连接管

说明:

1.一般绿地的喷灌系统，喷头与管道的连接可采用刚性连接 (A) ，也可采用 (B) (C) 连接方式。

2. 对于经常受机械冲击的地方，如剪草机作业或人为活动，应采用快接接头 (B) 或柔性连接 (C) 的连接形式。

同时，采用绞接接头便于施工时调整喷头的安装高度。

喷头连接节点图




